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Vasile ENACHE - Caransebeş. Regretăm aparatul Dumneavoastră, 
că nu putem să vă servim, nu posedăm Gheorghe LĂUDATU - Cucuieasa. Vă 
documentaţia solicitată. Vă puteţi adresa prin puteţi adresa în scris fabricilor constructoare, 
poştă fabricii constructoare sau revânzătorului. Reluaţi abonamentul la TEHNIUM. 

Radu ION - Piteşti. Nu cunoaştem Alexandru ACIU - Moldova Veche. Scrieţi 
materialul la care vă referiţi. firmei constructoare în franceză sau engleză, 

Eugen COCOŞ - Craiova. Dacă pentru obţinerea documentaţiei service, 
reprezentanţa afirmă că nu a vândut niciodată Dragoş RAITE - Roman. Nu posedăm 
aşa ceva, noi nu putem face minuni. Contactaţi documentaţia solicitată aparatul este 
poştal firma constructoare dacă o identificaţi. necunoscut. 

Radu GAL - Harghita. Schema trimisă Alexandri 
este incompletă. Circuitul la care vă referiţi e solicitată este 
prea la limită. Căutaţi în colecţia revistei ceva Baicului nr. 82, 
convenabil. Pentru subiectul al doilea, Referitor la 
contactaţi fabrica producătoare. 15 (OSCILAT 

Apostul FRÂNG A - Cudalbi. Măriţi gradul întrebat la c 
de izolaţie termică, astfel ca să aveţi o algoritmul de p 
stabilitate mai bună. Aparatul Dvs. nu cere da un exemplu 
criterii exagerate, pe care nici condiţiile | 
naturale nu le oferă, nici alte aparate. 

Alin ENE - Cluj. Circuitul integrat e cel la 
care vă referiţi. Valoarea piesei, nu este critică, 
în jur de 5 kiloohmi. 

Mirena PANAITESCU - Câmpina. Vă 
puteţi adresa poştal firmei constructoare. Nu 
avem datele necesare. 

Nicolae DOBREŞCU - Bucureşti. 

Valoarea piesei este de circa 5 kiloohmi. 

Minusul alimentării se leagă la masă. 

Cristian TARDA - Lugoj. Cercetaţi colecţia 
revistei TEHNIUM eventual şi la alţi amatori 
sau biblioteci. 

Florin BURCĂ - Cluj. Contactaţi poştal 
întreprinderea “Electromureş", şoseaua 
Călăraşilor 112-114, Târgu-Mureş, jud. Mureş, 
cod 4300 pentru documentaţia service. în rest, 
nu cunoaştem aparatul la care vă referiţi. Vă 
sfătuim să vă abonaţi din timp la revista 
TEHNIUM. 

Victor FITZEK - Bucureşti. încercaţi cu o 
valoare în jurul a 5 kiloohmi. Nu cunoaştem 

Constantin CAMILAR: Şos. Naţională 40 A, Bl. 

CI, Ap. 5, Regie - laşi - 6600. Tel.: 251.674, oferă 
colecţii complete de reviste TEHNIUM, anii 1972- 
1994, 

Mircea CRIŞAN: Oradea-3700. Str. Cantacuzino 
10, Bl. Pb 17, Ap. 9, oferă colecţia revistei TEHNIUM, 

; anii 1970-1991. 

Cornela MATEI: comuna Poiana Lacului (satul 
Cepari), jud. Argeş - 0382, solicită schema mixerului 
audio VERMONA 1222 cu 12 canale. 

Victor BACLANOV: Str. Gării nr. 1, Bloc G1, Sc. B, 

Et. 1, Ap. 4, Tulcea - 8800 - jud. Tulcea, Telefon: 

040/514771, solicită circuitul integrat TDA 3810. 
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ABONAMENTELE 

se fac prin oficiile poştale - 
catalog 4120. 
Difuzorii de presă se pot 
adresa direct la redacţie, 
telefonic sau la sediu: 
Corp CI, etajul 1, 
camerele 118,120. 


Caicul se referă la un oscilator Colpitts cu 
baza la masă, specific pentru frecvenţa 
ridicată (vedeţi figura). Ca exemplu alegem 
cazul unui oscilator pe frecvenţa de 200 MHz 
realizat cu tranzistorul BF 180 (fj = m675 
MHz; Ci 2e = 0,28 pF; C CB0 ; l Cma x= 20 ™A; 
Ucmax = 20 v )- Alegem: 8 = c2 / CI = 0,5; 
L=50 nH. Rezultă: C = 12,5 - 3,2 = 9,3 pF ( se 
prevede un condensator trimer ceramic 3-12 
pF). Pentru E = 12V şi Iq =2 mA rezultă: 
EEM= 2,4 V; E CM= 9,6 V; R1 = 1,2 K; R2 = 
3,6; R3=41,4 K; R4 = 4,8 K. Se aleg: C4 = C6 
= 100 pF (ceramice) pentru care X = 16 şi C5 
-4,7 ij F (tantal). 


Emil BERBECARU: Brăila - 6100, Str. 
Moldovei Nr. 50, solicită schema de utilizare 
pentru CI - TA 7335 P şi LA 3365. 

Ion GOLUPCIUC: Buşteni - Prahova, Str. 
Gloriei 45 şi Ionel SINGUR AN: Bucureşti, 
Calea Văcăreşti 328, Bl. 9C, Sc. 1, Et. 3, Ap. 
16, Sect. 4, oferă numere vechi din TEHNIUM. 

Doru ASTRATINEI: Str. Ana Ipătescu 302, 
Bl. 2-6, Sc. C, Et. 2, Ap. 5, Vaslui - 6500, 
Telefon: 32.27.85, solicită schema magne¬ 
tofonului (CSI) ASTRA, Model 209-STEREO. 

(Rubrică gratuită) 
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GENERATOR VOBULAT 

în figura 1 este prezentată schema de principiu a 
unui generator simplu cu comanda în tensiune a 
frecvenţei, ce poate fi folosit pentru acordul diferitelor 
circuite oscilante şi filtre în banda 0,3-30 MHz, 
Generatorul este realizat cu un C.l. rapid de tipul 
CDB400HE fiind necesare trei porţi NAND. Frecvenţa 
de oscilaţie este dată de formula: f = 2/RC. Rezultă că 
acoperirea de bandă este: 


figura 2. Pentru obţinerea MF în jurul valorii frecvenţei 
centrale fixate, trebuie aplicată la intrare o tensiune 
liniar variabilă (TLV) cu amplitudinea de IV, având 
valoarea maximă de 1 ,8 V. Această tensiune s-ar putea 
obţine cu schema din figura 3. Acesta"este un 
generator cu TUJ programabil simulat (cu tranzistoarele 
complementare ZI, T2). 

Perioada oscilaţiilor este dată de relaţia: T = R3G1 In 
(1+R2/R1). Alegând R2/R1 =2,7 rezultă T = R3C1 care 
se poate regla cu 
R3. Cu 



potenţiometrul R5 
se poate regla 
amplitudinea TLV la 
1 V. Dioda D2 cu 
siliciu asigură 
tensiune minimă a 
acesteia la 0,7-0 ,8 
V. Dioda Dl cu 
germaniu asigură 3 
nivelul minim la 
OUT de + 0,7V. 

MODULATOR 



Alegând f Cn R = m iK^1iR m ax = 11 k Q ÎN IMPULS DE CURENT 

(potenţiometru de 10K Q în serie cu 1 K Q ) rezultă 7 = . .. . . ..— 


11. Banda de frecvenţe 0,3-30 MHz poate fi acoperită 
în două trepte: 0,3-3 MHz şi 3-30 MHz, într-adevăr, 
frecvenţa fg maximă a primei subgame, care trebuie să 
coincidă cu frecvenţa minimă a celei de-a doua 
subgame, se obţine din relaţia: 

fQ/0,3 = 30/fQ de unde fg = V0,3 x 30 = 3 MHz 
S-a prevăzut un comutator dublu cu două poziţii care 
comută condensatoarele C m şi C^, care au valorile 


f(MHz) 



capacităţilor: 

C m = 2 / R min f max = 2 x IO 12 / IO 3 x 30 x 10 6 = 
66,7 pF ~ 68 pF 

C M = 2 / R max f min = 2 x IO 12 /11 x IO 3 x 0,3 x 10 
6 = 606 pF ~ 680 pF 

Modul de variaţie al frecvenţei cu R este prezentat în 


Schema din figura 1 poate fi folosită pentru 
manipularea în curent a unor oscilatoare speciale 
(IMPATT, BARITT) de microunde, R ~ - — 

sau chiar a oscilatoarelor cu j r——1 
tranzistoare. Când Um = 0 avem | 1+ R2 ]\ I 

curentul maxim prin R3 i T- E _T U R3 \ 

(rezistenţa sarcinii): | r~C} 7 T 

l 1M = l 3M= e/ ( r 1 +r 3) i 1 1 1 ; 

Când Um este maxim,j V 

tranzistorul de comutaţie T se 
deschide la saturaţie şi avem: j] fi fi 1 L 

^ = 12 +13 1 : 

r 2 ! 2 = r 3' 3 = E ‘ R 1 >1 

Necunoscuta ce interesează este I 3 , care are 
valoarea minimă I3m. Se află: 

i 3m = RE/ (R-|R2+R2 R 3 +R 3 R l) > 

Saltul de curent prin R 3 este: 

ai 3 = ! 3M ’ '3m = E/(1+ R 2 /R 3 + R 2 /R l) ( R 1 + E 2) 


În fig .2 este j 
dată schema 


unui oscilator RF i 


cu tranzistor 
modulat în impui- j 



s-ţr-ir: 

îi 
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Alo o, trei minute 

Pentru constructorii electronişti începători, prezentăm în cele 
uremează o replică (vedeţi nr. 7/1995) mult mai puţin sofisticată la 
avertizorul că cele trei minute de convorbire telefonică s-au scurs. 
După cum se ştie, o convorbire telefonică de zece minute, 
însemnează 3+3+3+1+=4 impulsuri în contorul abonatului din centrală 
şi... încărcarea notei de plată. Dacă se consideră că esenţialul se 
poate spune în trei minute, este util să ne construim adaptorul a cărui 






M mm) | 


BC107 


schemă este prezentată în figura 1. Caracteristica acestei scheme 
este că nu încarcă deloc linia telefonică (neavând legătură cu ea). Un 
redresor simplu de curent mic ne furnizează în permanenţă de la reţea 
+6V. Când receptorul este în furcă contactul K este normal închis, 
tranzistorul T blocat şi LED-ul stins. Când se ridică microreceptorul 
începe încărcarea condensatorului C prin rezistorul R şi tensiunea U 


la bornele lui creşte exponenţial (figura 2). în circa 2, 3 contacte de 
timp (x =RC) ea atinge 90% din valoarea E, caz în care se consideră 
că C s-a încărcat. s 

Având în vedere că durata impulsului telefonic de trei minâte se 

marchează din mo- - - .-.. — 1 

mentul în care cores- \ 
pondentul ridică, în j 
urma apelului, te le- j 
fonul din furcă, vom j 
alege constanta de j 
timp x. astfel ca ten- j 
siunea de deschidere ! 
pe bază a tranzis- J 
torului T să se 
producă după patru 

minute considerând că un minut se pierde cu apelul. 

U=E (1 e‘ t/ x)~/-Et/x 

Alegem E =1,4V şi cum U=0,7V, t=4.60=240 s rezultă x = 480 s = 
RC. Alegând C=470pF/3V rezultă R= 1 M Q. întreg sondajul se poate 
realiza pe o placă din sticlotextolit simplu placat şi pus într-o cutiuţă de 
plastic având dioda LED montată pe capac. Contactul K se 
confecţionează din două lamele de releu şi se montează pe aparatul 
telefonic sub microreceptor, astfel încât prin apăsarea acestuia 
contactul să fie făcut. 

Eventual montajul ar putea fi plasat în cutia aparatului telefonic în 
care se va da o gaură pentru LED. Printr-un cordon special redresorul 
va fi alimentat în permanenţă, consumul în repaus fiind mic. (TEK) 


Montajui propus in cele ce urmează se 
adresează posesorilor de calculatoare româneşti 
compatibile Spectrum-Sinclair: HC, TimS, 
CIP, etc., care au achiziţionat deja interfaţa de 



kempston joystick produsă de "Electronica,, 
Bucureşti sau şi-au construit una după schemele 
publicate în,Telmium“9/1988 sau în Inf. 1/1988 
(buletin editat de Clubul Programatorilor de la 
Casa Universitarilor Timişoara). El remediază 
cu succes principalele deficienţe ale unui 
joystick mecanic; inerţie mare. în mişcare, 
contacte imperfecte din cauza inerentei oxidări, 
număr limitat de acţionari, lipsă de comoditate 
la manevrare, preţ relativ mare. 

Circuitul prezentat cuprinde cinci 

senzori rezistivi (Foc, Sus, Jos, Dreapta, 

Stânga) care comandă intrările corespunzătoare 

ale interfeţei prin intermediul a cinci module 

identice din punct de vedere constructiv şi 

funcţional, realizate cu câte trei tranzisloare cu 

siliciu nepretenţioase ("de larg consum"). 

Fiecare modul se substituie funcţional unuia 

# 

dintre contactele mecanice ale„ joystick-ului 
clasic. La atingerea unuia dintre senzori, 
intrarea corespunzătoare a interfeţei este pusă la 
masă, iar calculatorul va executa operaţia 
programată: deplasare, punctare, colorare, foc, 
etc. Manevrabilitatea în cadrul programelor 
scrise pentru utilizarea unui kempston joystick 
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COHSTBlfCŢlI HOBBY 




devine astfel comparabilă cu cea asigurata de 
un "şoricel” (mouse). în loc să stea aplecat 
deasupra mesei, cu o mână crispată pe manetă, 
iar cu cealaltă încremenită pe soclu, utilizatorul 
va putea să se aşeze comod (chiar într-un 
fotoliu) şi să comande calculatorul prin simpla 
deplasare a degetului mare peste traseele plăcii 
senzoriale. 

Schema unui modul de bază este clasică 
si nu necesită prea multe explicaţii: după 


va duce la aprinderea diodei luminescente 
(LED) şi la punerea în 0 logic a intrării 
interfeţei , ceea ce corespunde din punct de 
vedere fizic închiderii unui contact al joy- 
stick-ului mecanic. 



BC17 ° 

Iţf ® BC251 

Conector mama 
cu 9 contacte 

(vedeta din spate) 

1 2 3 4 5 


CSBS9 

i 


6 7 t 9 

3 

Rezistenţa Rj 

are rolul de a 

limita 


foc 


]0S 


stânga dreapta 


curentul de bază al tranzistorului Tj şi astfel 
protejează tranzistorul T 2 la o eventuală 
masa suprasarcină; Condensatorul ceramic Cj "taie” 
semnalele radio parazite (emise de calculator 
sau de alte surse) şi previne "anclasările" 
nedorite. Valoarea sa poate fi mărita, dar, din 
cauza impendanţei mari de intrare a grupului 
Darlington, descărcarea lui prin baza lui T t va 
provoca o întârziere (proporţională cu 
capacitatea lui C A ) a revenirii la zero a 
potenţialului din colectorul lui T 2 , deci a 
blocării lui T 3 , lucru extrem de neplăcut, mai 
ales atunci când programul rulat solicită o mare 


alimentarea circuitului, tranzistorul Darlington 
format din tranzistoarele si T 2 (BC 251 sau 
altele de lip pnp) este cu baza în gol, deci 
nepolarizat, iar tranzistorul T 3 (BC 170 sau 
altul de lip npn) are baza pusă la masă prin 
rezistenţa R 3 . Ca urmare, tranzistorul T 3 este 
blocat, plin colectorul său nu circulă curent, 
căderea de tensiune pe grupul rezistenţă R 4 - 
LED este nulă (nu luminează), potenţialul din 
colectorul său este pozitiv (aprox. +5V), deci 
intrarea corespunzătoare a interfeţei este în 1 
logic, situaţie similară descinderii unui contact 
al joystick-ului mecanic. 

Când punem degetul pe senzorul legat 
la intrarea circuitului, tranzistorul Darlington 
este polarizat plin rezistenta pielii şi intră în 
conducţie, astfel încât potenţialul din colectorul 
lui T 2 devine pozitiv, iar tranzistorul T 3 este 
deschis, colectorul său este pus la masă, ceea ce 



viteză de reacţie din partea operatorului. 

Consumul montajului poate fi substan¬ 
ţial redus prin înlocuirea grupului rezistentă-, 
diodă luminescentă din colectorul lui T 3 cu câte 
o singura rezistentă R 4 de 4,7 kiloohmi în toate 
cele cinci module ale montajului, ceea ce va 
conduce în final la un consum total de maxim 
10 mA. 

Alimentarea montajului se va face prin 
mufa de conectare a joystick-ului la interfaţă. în 
acest scop se va desface cutia interfeţei şi pinul 
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7 al conectorului mamă se va lega prinîr-un fir 
la traseul de +5V al interfeţei. Pentru un 
joystick cu un buton de foc plus patru direcţii, 
nu sunt necesare alte modificări pe placa de 
interfaţă. Amatorul experimentat, care doreşte 
un "buton" suplimentar (Foc 2) cerut de unele 
jocuri pentru lansarea de grenade, rachete, etc. 
poate face şi unele modificări în acest sens, in 
foiicţie de schema de interfaţă utilizată. 
Numerotarea contactelor de la mufa de intrare 
în interfaţa se va face conform desenului. 

.Ansamblul senzorilor poate fi dispus pe 
o placă de circuit imprimat plin operaţiile 
obişnuite (curăţire, acoperirea traseelor, 
corodare) şi legat la montaj printr-un cablu cu 
şase fire de o lungime convenabilă (1-2 m). Vă 
recomandăm să nu cositoriţi senzorii cu fludor, 
din cauza plumbului conţinut de orice aliaj 
pentru sudare. Să nu uităm că odată realizat, 
comoditatea de manevrare a joystick-ului va 
stârni entuziasmul copiilor pentru jocurile pe 
calculator, iar intoxicaţiile cu plumb sunt 
neiertătoare. Ideal ar fi să nichelaţi traseele 
corodate sau sa construiţi senzorul dintr-un 
"sandwich": o placă de masă din aluminiu care 


sa se sprijine pe palma, o placă izolatoare pe 
care dispuneţi cele cinci suprafeţe senzbiiale 
plus cele două plăci de plastic pentru ghidarea 
degetului mare şi pentru protecţia legăturilor, 
soluţie pentru care a optat şi autorul acestui 
articol (vezi figura). 

Câteva sfaturi utile pentru Începători; 
cuplarea joystick-ului şi a interfeţei kempston la 
home-computer se va face întotdeauna înainte 
de pornirea (alimentarea) acestuia, iar apoi nu 
se vor decupla decât după debransarea 
calculatorului de la reţea. Se va evita acţionarea 
senzorilor în timpul încărcării unui program de 
pe caseta magnetica. 

ATENŢIE! Datorita configurării in¬ 
terne a modului de citire a tastaturii la acest 
tip de calculatoare, schema de mai sus nu 
poate fi utilizată decât împreună cu interfaţa 
kempston joystick. Legarea ei îa bornele de 
joystick ale calculatorului (care sunt de fapt 
legate la primele două semirânduri ale 
tastaturii) nu va duce la nici un rezultat sau 
chiar poate provoca defectarea calcula¬ 
torului. 

prof. Gyorfi-Deâk Gyorgy - Jibou 


foSirfîjfj TELEFON SB fU, 

De muite ori este necesar ca o convorbire telefonică 
să fie ascultată de două persoane simultan, sau să 
înregistrăm convorbirea pe bandă de magnetofon. 

Acest lucru îl 
putem realiza 
cu ajutorul 
unui adaptor 
a cărui sche¬ 
mă este dată 
în figură. 

Aparatul 
este cuplat 
inductiv de 
aparatul telefonic printr-o bobină cu un număr de spire, 
care este lipsit de aparat cu ajutorul unei ventuze. 
Aparatul telefonic prin intermediul bobinei cu miez din 
interiorul iui produce un câmp electromagnetic slab în 
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jurul lui. Dacă apropiem de aparat o bobină cu un 
număr mare de spire, în această bobină se produce un 
curent de inducţie care urmăreşte frecvenţa şi 
amplitudinea convorbirii. Dacă acest curent îl vom 
amplifica' în suficientă măsură vom auzi în difuzor 
convorbirea telefonică. 

Bobina o putem realiza pefun miez oală din ferită şi 
sârmă de cupru emailat,, diametrul de 0,05 mm, şi un 
număr cat mai mare de spire. în interiorul bobinei vom 
aşeza un miez de fier moale. Bobina se leagă prin 
intermediul unui cablu coaxial de. amplificatorul cu 
circuit integrat. Difuzorul trebuie să aibă o impedanţă 
de 8 ohmi, cu o putere de 0,4 VA. 

Aparatul se poate alimenta de îa sursă de curent 
continuu între 9-12 V. La punerea în funcţiune a 
adaptorului, singurul lucru de care trebuie să ţinem 
cont, este ca să aflăm punctul cel mai potrivit pe 
telefon unde să aşezăm bobina de inducţie, astfel încât 
sunetul obţinut să fie de cea mai bună calitate. 
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Schema tipica de aplicaţii 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 5W CU MUTING 

Circuitul integrat monolitic TDA 1905 este proiectat pentru aplicaţiile de putere 
din construcţia radioreceptoarelor si televizoarelor. Se caracterizează prin 
facilitatea oferita de mufcing, protecţie la ambalare termica, zgomot foarte mic si o 
plaja larga a tensiunii de alimentare. 

caracteristici gLBCTiucg fKjKciPALKj Conexiuni Ia capsula 

Tensiunea de alimentare max.3Q V 
Curentul da Ieşire maxim 3 A ţKm,,, 

Tensiunea de intrare di?.«-7 V 
Distorsiuni de neliniaritate 0,3X 
Putere dispipate la Teapa:6QC 6 W 
Putere de ieşire maxima 5,5 H 
Sensibilitatea la intrare <100 bV 
Rezistenta la intrare 100 k 
Clstfţţul In tensiune 40 dli 
Banda de frecventa 40 llz-40 V.Hn 

Tensiunea de auting OFP 4,7 V Rezistenta termice J-amb 70C/W 
Tensiunea de outinR ON Vs 30 V Rejectia nursei de alim, 50 dB 



suia POWERDIP 
d+ft pini 



AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 10 W 

Circuitul integrat TDA 2003 este un amplificator audio de putere destinat 
construcţiei radioreceptoarelor auto, compatibil pin cu pin cu amplificatorul TDA 
2002 cu caracteristici electrice similare insa capabil sa furnizeze la ieşire curenţi 
ce depasesc 3,5 A. Are ieşirea protejata la scurtcircuit, conectare la sursa sau 
întreruperea traseului de masa si necesita un număr redus de componente care 
trebuie ataşate in exterior. 

Conexiuni la capsula 


CARACTERISTICI ELECTRICII PRINCIPALE- 
Tensiunea de alimentare 18 V 
Puterea disipată pe ceps.20W 
Puterea d« ieşire «ax. 10 W 
Tensiunea .»e intr, la sat.300mV 
Banda de frecventa 40Hz-t5kHz. 
Rezistenta la intrare 150 k 
Distorsiuni armonice 0,15X 
CiPtigul 5n tensiune 40 H8 
Rejectia sursei de a!im.36dB 
Rezistenta termica J-caps.3C/W 
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Schema tipica 
de aplicaţii 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 14 W HI-FI 

Circuitul integrat monolitic TDA 2030 este un amplificator audio de putere in 
clasa AB destinat aplicaţiilor de inalta fidelitate. Circuitul furnizează la ieşire curenţi 
mari (3,5 A) cu distorsiuni armonice si de neliniaritate scăzute, fiind protejat la 
scurtcircuit, printr-o schema interna de limitare automata a puterii maxime de ieşire. 



Conexiuni la capsula 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE: 
Tensiunea de alimentare max-t-18V 
Tensiunea de ihtr.dlf, t—15V 
Curentul maxim la ieşire 3,5 A 
Puterea totala disipată 20W 
Puterea de ieşire maxima 14H 
Distorsiuni de neliniaritate 0,2% ■ 
Rezistenta de intrare 5 M 
Banda de frecventa 10Hz-140kHz 
Câştigul in tensiune 30dB 
Rejectia sursei de sli».50dB 
Rezistenta termica J-.caps.3C/W 



AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 20 W HI-FI 

Circuitul integrat monolitic TDA 2040 este un amplificator audio de putere 2QW 
in clasa AB destinat aplicaţiilor de inalta fidelitate. Acest amplificator este capabil 
sa furnizeze la ieşire curenţi mari (4 A) cu distorsiuni armonice si de neliniaritate 
scazute.Este protejat intern la ambalare termica si la scurtcircuit prin controlul 
automatat al puterii disipate. 

Conexiuni la capsula 

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE* 


Tensiunea de alimentare reax.*-20¥ 
Tensiunea de intr.dif. ♦~15¥ § , 
Curentul maxim la ieşire 4 A 
Puterea totala disipată 25K 
Puterea de Ieşire maxima 20U 
Distorsiuni de neliniaritate 0,08% 
Rezistenta de intrare 5 N 
Banda de frecventa lOHz-lOOkHz 
Cistigul in tensiune 30dB 
Rejectia sursei ds alim.SOdB 
Rezistenta termica j-caps.3C/H 
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Schema tipica 
de aplicaţii 
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PERFECŢIONĂRI ALE RECEPTORULUI INDOOR TV-SAT 


în procesul de exploatare al receptorului TV-SAT, a 
cărui construcţie a fost descrisă în revista noastră într-o 
suită de articole, s-au manifestat câteva neajunsuri în 
funcţionare, unele sesizate şi de anumiţi cititori în 
scrisorile lor. Aceste neajunsuri s-au manifestat în mod 
specia! la modulul detector de frecvenţă. Modificările de 
valori ale parametrilor unor componente pasive, ca şi 
unele mici modificări de circuit, se pot face, evident, şi 
pe modulele realizate până 
în prezent, dar articolul de d8|qafi 
faţă are în vedere şi o 0 j or ferii 

micşorare a dimensiunilor mm | mm ~[ 

şi plantarea pe o singură ..=f 

placă a modulelor: j abon. 

redresor, amplificator de FI, j 

detector de frecvenţă L — 

(PLL), amplificatorul VF, *-—IT— 

demodulatorul de sunet. | , m—Fi mm 2x5Qmm 

Toate acestea se vor F-t-4-^- 

realiza pe un singur 

substrat simplu placat cu ^ _ _ _< 

dimensiunile: 132 x 142. IH — 

Modulul convertor de ^ 

frecvenţă, ca şi cel 0 I " 2x 

remodulator, rămân J BC107 2 n 2369 

aceleaşi ca^ la varianta 
precedentă. în continuare 

vom prezenta modificările 3 ju • J gi 
efectuate. j (_Ş ] * BC107 j|! 

MODIFICAREA MDF 1 R, ° 22oa| ( 

Vechea schemă de I 

principiu a fost prezentată ' 

în nr.2/1995 al revistei. în această schemă curentul prin 
oscilatoarele comandate în curent (OCC) avea 
valoarea cuprinsă între extremele: 

l max = (2-0,7)/20 + (2-0,7)/27 = 113 mA 
l min = (2-0,7)/20 + (2-0,7)/127 = 75 mA. 

Acest curent cam mare, se împarte în mod egal prin 
tranzistoarele TI şi T2 şi are ca efect încălzirea 
excesivă a acestora, ca urmare, modificarea frecvenţei 
oscilaţiilor libere (în absenţa semnalului de intrare) şi 
ambalarea termică ce poate distruge tranzistoarele. 

în figura 1 se prezintă schema de principiu a MDF. 
Pentru rezistenţele R9, R10 R11 se aleg noile valori: 
R9=100 R10= 1 KQ; R11=220Q. 


C.I.-ROB 733, se scurcircuitează între ei pinii 3 şi 12. 
Sensibilitatea demodulatorului PLL creşte în acest mod. 
Pentru a mări banda de demodulare este nevoie de 
mărirea amplitudinii vârf la vârf a semnalului de ieşire, 
lucru ce se realizează prin mărirea valorilor 
rezistenţelor R6 şi R7 astfel: R 6=R7 = 470 Q. 

Pentru mărirea gamei cfe variaţie a frecvenţei 
oscilaţiilor libere, valoarea rezistenţei R3 se măreşte la 
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R3=39QQ. Prin eliminarea FTJ format din CI şi R2 ş : a 
obţinut o definiţie ceva mai bună a imaginii, 
condensatorul C8=1,5 pF nu este neapărat necesar şi 
poate fi eliminat. Valoarea frecvenţei oscilaţiilor este 
determinată în special de lungimea Ijniilor. O lungime 
de 5 cm între tranzisîoare şi condensatorul de 
decuplare ia masă de CI2=1 nF fără terminale (CIP) 
asigură o frecvenţă în jur de 200 MHz. Reglajul noului 
DF (PLL) se face mai întâi fără semnal de intrare. Din 
lungimea liniilor oscilatorului (brut) şi din valoarea lui 
R10 (fin) se fixează frecvenţa de Oscilaţie ia 200 MHz. 
Injectând apoi un semnal cu MF cu nivelul puterii de - 
10 dB se reglează liniaritatea caracteristicii de 


In acest^ condiţii limitele de reglaj ale curenţilor prin 
TI şi T2 scad la: 

i max = (2-0,7)/22Q + (2-0,7)/100 = 19 mA 
l min = (2-0,7)/22Q + (2-0,7)/1100 = 7mA. 
în acest fel se exclude pericolul ambalării termice, 
fără nici o diminuare a performanţelor etajului. Pentru a 
mări amplificarea etajului aplificator de VF realizat cu 


demodulare cu R5. 

MODIFICAREA AVF 

în figura 2 este prezentată noua schemă de principiu 
a AVF şi a discriminatorului de MFR de sunet, care 
poate fi comparată % cu varianta veche (MVS) prezentată 
în numărul 3/1995 al revistei. 

în ce priveşte AVF, polarizarea în c.c. a C.I.-ÎROB 
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733 trebuie să fie ceva mai mare de 5V. Dioda Zenner 
D6 se înlocuieşte cu D6 = DZ5V6. Folosind circuitul de 
axare, se poate lega pinul 14 la 06, asigurând 
polarizarea corectă a intrării. în acest mod 
condensatorul de decuplare CI8 devine disponibil şi-l 
vom monta la intrare în locul potenţiometrului 
semireglabil R6, care se elimină. Pentru a mări plaja de 
reglaj a amplificării de VF, potenţiometrul semireglabil 
R10 se înlocuieşte cu R10=500£2 
(1KQQ. Capacitatea conden¬ 
satorului C12 se măreşte la 
CI2=100 nF. în ce priveşte 
tranzistorul TI, reamintim cititorilor 
că BC 107 şi BCY 59 sunt 
echivalente. 

MODIFICAREA 

DEMODULATORULUI DE SUNET 

La discrimnatorul MF acordabil 
pentru canalul de sunet s-a urmărit 
o simplificare a schemei iniţiale. 

Astfel cele două bobine speciale L2 
şi L3 s-au înlocuit cu două bobine 
identice industriale (cele din 
modulul de sunet al TV-AN, dungă 
albastră şi punct galben). De 
asemenea s-au înlăturat 
potenţiometrele semireglabile R2 şi 
R3. Schema realizată în figura 2 
este uşor de reglat şi 
reproductibilă. La tensiunea de 
acord de O V (cursorul 


potenţiometrului de 100 K&la masă) bobinele L2 şi u 
Se reglează astfel ca frecvenţa de demodulare să fie 6 
MHz. Dacă se doreşte o îmbunătăţire a audiţiei pe 
programele italieneşti (Berlusconi), banda de frecvenţe 
de 700-900 KHz se obţine şuntând circuitul de ieşire cu 
o rezistenţă de 1-10 K £1 

Ing.Tony E.KARUNDY 
Ing.Sergiu CHEREGI 
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Domnului 
Dolcu Cristian 
făgăraş 

Spaţiul nu ne permite sa publicam toate informa]iile 
solicitate referitoare la producătorii de componente opto¬ 
electronice. 

Va oferim câteva informaţii despre societatea 
"ROMES" pe care si noi, cu oarecare surpriza , am 
descoperit-o acum. 


electronice de serie mică şi mijlocie. 

b) Efectuarea de studii şi cercetări în domeniu, la 
comandă fermă pe bază de contract. f 

c) Activităţi de Consulting, service, marketing, 
publicitate şi reprezentare în domeniile tehnologiilor 
microelectronicii şi fabricaţiei în condiţiile de “CLEAN- 
ROOM”. 

d) Aplicaţii custom şi semicustom pe baza 
componentelor din fabricaţia S.C. ROMES - S.A. 

e) Asimilarea de produse noi din domeniu la temă. 

Activitatea de bază este structurată pe trei familii de 
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1 SOCIETATEA comercială pe ACŢIUNI 
| MODULE ELECTRONICE $i SEMI CONDUCTORI 


Nr. înregistrare: J40/3543.i9P1 I 

Str. Erou iancu Hicoîae 32B, Bucureşti, Cod:72996 , sector 2 j 

r 

; Făx: 3128293/3127519 ; Telex: 11203r 


Societatea comercială ROMES - S.A. este înfiinţată 
prin separare din cadrul ICCE Bucureşti, şi continuă o 
experienţă de peste 20 de ani în domeniul producerii de 
componente electronice. 

Principalele direcţii de activitate ale societăţii sunt: 
a) Execuţia de componente, circuite şi module 


produse: 

1. Componente discrete: tranzistoare unijoncţiune; 
tranzistoare JFET, tranzistoare MOSFET, tranzistoare 
NPN şi PNP înaltă frecvenţă, de comutaţie; 
tranzistoare NPN şi PNP de aplicaţii generale, de 

2. Componente optoelectronice: diode 

electroluminiscente, fotodiode, fototranzistoare; 
cuploare optice, celule solare şi baterii de celule solare; 
celule fotovoltaice. 

3. Circuite integrate liniare: amplificatoare; 
amplificatoare operaţionale, stabilizatoare de tensiune; 
modulatoare - demodulatoare, comparatoare de 
tensiune, generatoare de funcţii, tehnologia MONOCIP. 
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Detectorul Doppler pe care vi-l propunem este un detector de 
prezenţă. Utilizează un emiţător de ultrasunete şi permite 
detectarea deplasărilor obiectelor sau a persoanelor ; la o 
distanţă de câţiva metri. 


SCHEMA 

Aici se regăseşte schema de 
principiu a unui emiţător de 


tensiunii este suficientă, va acţiona 

detectorul C.l. 1b. Rezistorul R11 
produce un histerezis, ieşirea C.l. 


Realizarea practică j 

Fără îndoială montajul ni| este 
prea simplu. Se începe cir 
realizărea emiţătorului şi a 
regulatorului a căror funcţionare se 
va putea verifica cu ajutorul unui 
voîîmetru. . ... . j 

Din circa 8V pe alimentare, 
jumătate revine pe fiecare dini 
ieşirile emiţătorului ultrasonic. P3 va 
fi reglat la jumătatea cursei. Apoi, 
se realizează partea receptorului 
(atenţie la respectarea polarităţii 
condensatoareor cu tantal). Diodele 
cu germaniu se lipesc rapid, 
deoarece căldura excesivă le 
distruge. Terminalele acestora se 
lasă mai lungi. Nu vă rămâne decât 
testarea montajului. Dacă cursorul 
PI se stabileşte în poziţie de mijloc, 
P2 la trei ture, dioda D3 se aprinde 
slab: polarizarea este bună. . 

Dacă staţi nemişcat în faţa 
aparatului, D6 trebuie să se stingă, 
în caz contrar, P2 se poziţionează la 
mijlocul cursei şi se reface 
experienţa. P2 permite reglarea 
sensibilităţii montajului. G9 şi R10 
pot fi înlocuiţi pentru" mărirea 
constantei de timp a montajului. 




ultrasunete: un oscilator se 
asociază cu un amplificator în pun¬ 
te. Alimentarea sa este stabilizată 
de un 78L08 care, în aceeaşi 
măsură, va stabiliza şi frecvenţa. 
Dacă nu găsiţi un 78L08 sau un 
78L05, folosiţi un Zenner de 2,7 V 
conectat la masă (catodui la +). 

Traductorul Rel primeşte undele 
reflectate şi cele radiate direct de 
Trl. Undele se amestecă... Dacă un 
obiect se deplasează în zonă, 
frecvenţa undelor va fi modificată 
datorită efectului Doppler şi va 
rezulta o modulaţie în amplitudine a 
undei recepţionate. TI şi T2 
amplifică semnalul recepţionat, Dl 
şi D2 îl detectează, intrarea C.l. 
primeşte o tensiune de modulată, 
C6 elimină restul de 40 KHz. 
Amplificatorul este polarizat de D3 
şi D2 şi, dacă, amplitudinea 


1b comandă tranzistorul T3. Dioda 
D6 se aprinde în prezenţa unui 
semna! şi semnalizează trecerea 
curentului în bobina releului. 


Mărirea valorii CS reduce timpul de 
răspuns al sistemului. Releul utilizat 
aici este economicos şi de gabarit 
mic. 

După Te Hau! Parleur” 
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Singurul dezavantaj al reglării aparaturii radioelectronice 
bazată pe vizualizarea caracteristicilor de amplitudine-frecvenţă 
este costul relativ ridicat al modelelor industriale de măsurare 
ale caracteristicilor de frecvenţă. Totuşi, şi în acest caz, 
radioamatorii au găsit soluţii, concepând şi realizând adaptoare 
simple pentru osciloscoape obişnuite, caracteristica de 
frecvenţă a acestora neavând mare importanţă. 

în TEHNIUM nr. 5-6 s-a publicat descrierea unui asemenea 



adaptor destinat pentru reglarea aparaturii de televiziune, 
indicându-se posibilităţile de lărgire a facilităţilor sale 
funcţionale. în cele ce urmează, se prezintă recomandările de 
modificare ale adaptorului în scopul utilizării acestuia pentru 
reglarea dispozitivelor care funcţionează în gamele undelor dm 
şi FFI (selectoare de canale pe unde dm, tunere ale sistemelor 
TV prin satelit ş.a.). Sunt descrise două variante de modificare 
a adaptorului cu generatoarele de 300... şi 900 şi 800... 1950 
MHz. 

Modificările adaptorului afectează numai construcţia 
generatorului de IF. De aceea, numerotarea elementelor din 
schemele de principiu o continuă pe cea din schema de bază a 
adaptorului. 

în figura 1 se prezintă schema generatorului vobulat - 
aceeaşi pentru ambele game de înaltă frecvenţă se modifică în 
limitele necesare prin modificare a curenţilor acestora. 
Generatoarele, pentru fiecare gamă, diferă prin execuţiile 
constructive. Inductanţele bobinelor în aceste game au valori 
mici, de aceea, este necesar ca acestea să fie sub formă de 
linii plate. 

în figura 2 este prezentată varianta de generator vobulat 
pentru gama 300... 900 MHz, iar în figura 3 - pentru gama 
800... 1950 MHz. Configuraţia traseelor care au rolul 



inductivităţilor LI şi L2 trebuie executată cât se poate de precis, 
conform desenului pe care vi-l prezentăm. 

Pentru executarea 
plăcilor generatoarelor se 
utilizează sticlotextolit 
dublu placat de grosime 
1 mm. Faţa neechipată 
rămâne metalizată şi se 
uneşte de-a lungul 
perimetrului plăcii cu linia 
generală de alimentare 
prin fâşii subţiri din foiţă 
de cupru. La executarea 
montajului plăcilor gene¬ 
ratoarelor trebuie să se 
folosească conden¬ 
satoare ceramice şi 
sticloceramice şi rezis- 
toare cu pelicula 
metalică. Toate ele¬ 
mentele, inclusiv tranzis- 
toarele, trebuie să aibă 
terminale de lungimea minimă care asigură un montaj rezistent. 

Tipurile de tranzistoare indicate în schemă pot fi înlocuite cu 
KT3101 A-2 şi KT3132A-2. 

Reglajul montajelor începe prin stabilirea tensiunii pe 
condensatorul C8, în limitele 5...7V, cu ajutorul rezistoruiui R15. 
Apoi, conform metodicei expuse în cadrul descrierii variantei de 
bază (în TEHNIUM nr. 5-6) a adaptorului, se stabileşte gama de 
variaţie a frecvenţei generatorului. în acest caz, se pot scurta 
întrucâtva (nu mai mult de 5 mm) bobinele LI şi L2. Deoarece 
coeficientul de acoperire în frecvenţă se micşorează, se poate 
micşora şi tensiunea pe rezistoarele R2 şi R4 din schema de 
bază. Pentru aceasta, în 
serie cu aceste rezis- 
toare, între catodul diodei 
stabilizatoare de ten¬ 
siune Dl şi terminalele 
superioare - conform 
schemei - ale rezis- 
toarelor variabile, trebuie 
să se introducă rezistoare suplimentare având valorile 
necesare. 

Neuniformitatea caracteristicilor de amplitudine-frecvenţă se 
poate corecta prin modificarea valorii rezistoruiui R17 până la 
150 Q sau prin scurtcircuitarea unei porţiuni de linie 
reprezentând bobina L4. La realizarea plăcii generatorului 
pentru gama 800... 1950 MHz, capacităţile condensatoarelor 
C7 şi C9 pot fi micşorate de două ori. Dacă se utilizează 
condensatoare cu terminale, neuniformitatea caracteristicii 
amplitudine-frecvenţă a adaptorului poate creşte. Afară de 
aceasta, este de dorit ca rezistoarele R19 şi R20 ale divizorului 
tensiunii de ieşire să aibă terminale de lungime minimă, iar 
schema capului detector să fie realizată în conformitate cu 
figura 4. 

Din “Radio” nr. 1/1995 
Ing. Fany E.STANCIU 
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CAPACIMETRU CU Ul\i Ci LOGIC 

Având o schemă simplă, acest mode! ce capacimetru poate fi 
realizat şi de un radioamator începător. Cu toate acestea, prezintă o 
precizie a măsurătorilor de ordinul 4 % ceea ce este întru totul 
mulţumitoare în multe ocazii. 

Aparatul are patru game, determinate de poziţiile comutatorului 
SA1, astfel: 1 - capacităţi până la 50 pF; 2 - până la 500 pF; 3 - până 
la 5000 pF şi 4 - până ia 0,05 pF. 

Elementele DA1.1 şi DA 1.2 formează un generator de impulsuri 
dreptunghiulare a căror frecvenţă de repetiţie depinde de capacitatea 
condesatorului şi rezistenţa rezistorului, conectate de comutator în 
circuitul de reacţie; aceasta este maximă în poziţia “1” şi minimă în 
poziţia “4”. Elementele logice DD1.3 şi DD1.4 sunt conectate în 
paralele ceea ce asigură un curent de încărcare suficient de mare al 
condensatorului Cx, conectat între bornele XS1 şi XS2, micşorându- 
se influenţa rezistenţei de scurgere a Cx asupra indicaţiei. 
Instrumentul de măsură are un curent al deviaţiei maxime de 1 mA şi 
rezistenţa bobinei mobile de 240 Q. O importantă condiţie pentru 
obţinerea preciziei este selectarea Dl şi D2 care trebuie să fie de RF 
şi cu parametrii identici. Reglarea capacimetrului se efectuează 
separat pe fiecare subgamă, comutatorul se stabileşte în poziţia 
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respectivă, se montează între borne un 
condesantor de capacitate cunoscută cu precizie şi, 
cu ajutorul R1-R4 (corespunzător gamei), se obţine 
indicaţia necesară pe scala instrumentului. 

După"MLAD KONSTRUKTOR” 




Propun cititorilor revistei TEHNIUM o schemă de 
frecvenţmetru digital realizat integral cu circuitele integrate din 
seria MMC produse “Microelectronica” (figura 1). 

Domeniul de măsurare este cuprins între 1 Hz şi 999,9 KHz 
cu următoarele subdomenii: 


Poziţia K2 

Lim. inf. 

Lim sup. 

1 

1 Hz 

9,999 KHz 

2 

10 Hz 

9,99 KHz 

3 

100 Hz 

9,9 KHz 


Pentru blocul de numărare şi decodificare s-a folosit circuitul 
integrat MMC 22925 care este un numărător de patru digiţi, cu 
decodor încorporat şi cu ieşiri multiplexate. 

Circuitul poate diviza şi număra până ia 4 MHz. Semnalele 
de intrare superioare ca frecvenţă vor fi divizate pentru 
extinderea eventuală a limitei superioare de măsură. 
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Pentru a verifica montajul se procedează în felul următor: 

- se alimentează circuitul şi se conectează afişoarele 

- se leagă provizoriu RST şi CLK (de la CI7) la masă, iar LE 
la plus, printr-o rezistenţă R = 5 WQ, iar pe afişor trebuie să 
apară 0000. Dacă afişorul prezintă o altă valoare, se pune 
pentru scurt timp pinul de RST la bara de +5V, şi în acest caz 
afişorul va arăta 0000. 

- se deconectează CLK de la masă şi se lasă în gol, sau i se 
dă scurt timp +5V şi numărul va avansa. 

- se pune LE la masă şi numărătorul se va opri afişând 
ultima valoare. 

Acestea fiind verificate, circuitul integrat funcţionează 
perfect. 

Divizoarele cu 10 de la intrare sunt realizate cu circuitele 
integrate MMC 4018 care sunt numărătoare: JohnsorT 
presetabile. 

în montaj circuitele realizează o divizare cu 10 dacă se 
conectează ieşirea Q5 cu intrarea D. 
Dia Fiecare circuit realizează o divizare cu 10 

Uk _I | astfel încât la ieşirea celui de-al doilea 

j -r J—j circuit integrat avem fin/100. 

.J « Baza de timp furnizează impulsuri cu 

! frecvenţa f = 1 Hz necesară deschiderii 
- - -• J porţii AND şi pentru blocul de resetare. 

| Acest bloc este realizat cu circuitul integrat 
MMC 4060 care are încorporat atât 

- oscilatorul cât şi divizorul cu 2' 4 . Cristalul 

de cuarţ folosit este recuperat dintr-un ceas 
-r^v-r^w electronic şi are frecvenţa f = 32768 Hz. 
ql_/ — IJ — IJ De la ieşirea Q14 a circuitului integrat 
q| l se obţine frecvenţa f = 2 Hz, frecvenţă care 

se aplică unui bistabil realizat cu circuitul 
HHts i-C)t8 | integrat MMC 4095, şi la ieşirea Q al 
~ ~ •** acestuia se obţine frecvenţa f = 1 Hz, care 

_ se aplică C.l. 8 şi la ieşirea acestuia 

--- [ obţinem frecvenţa bazei de timp de 0,5 Hz. 
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Pentru obţinerea impulsurilor de RST şi 
LE se foloseşte circuitul integrat MMC 

4098, care con- r .___ ___... 

ţine două mono- ^_ r __ 

stabile. ; o—n.r- 1 T 

La ieşirea Q1 «ov II r<^|. + C] » 

a circuitului se -J §" gn^Tf 

obţine un impuls j Ţ Ţf 

scurt care rese- 
tează numă¬ 
rătorul la termi¬ 
narea unui ciclu 
de numărări. ^ 

La ieşirea Q2 

se obţine un impuls care opreşte 
numărătorul şi permite cifrarea. 


prin rotirea condensatorului semivariabil să 
se poată obţine valoarea frecvenţei 
fundamentale a 
; cristalului (reglaj ± 

KT~î i n? v i/io °°)- 

^ n«.fW ■ j Uneori când 
h (O) T T î capacitatea 

s i P arazita a cuar- 

Qv__*n î ţului este prea 

V_ j § mare pentru faci- 

W „J A : litarea intrării în 

T [1 5K1 oscilaţie este 

PL3V9 ţ J ^ [necesară 
1 0 micşorarea valorii 

R = 100 KQ cu 

circa 10-20%. 

Reglajul este simplu şi constă în 
obţinerea jumătăţii tensiunii de alimentare 


-jianamuL 
t I I ! ! T~ 


« pnnnnnnnnp. 


Detalii 

constructive 

Montajul se realizează pe o plăcuţă 
de sticlotextolit dublu placat cu 
dimensiunile: 145 x 60, 65 x 25. 

Pe acest cablaj nu sunt incluse 
afişoarele. Acestea se vor realiza 
separat în funcţie de ce fel de afişare 
dispunem: 1 digit sau 2. 

Circuitul de intrare se va monta într- 
o cutie de tablă care are rolul de ecran 
electromegnetic. Acest ecran se 
conectează la masă. 

Legăturile dintre blocuri se fac cu 
conductoare ecranate. 

Afişoarele^vor fi cu catod comun. 

Alimentatorul nu prezintă 
particularităţi constructive şi este o 
schemă clasică de stabilizator serie cu 
amplificator de eroare. 

Dioda conectată în serie cu dioda 
Zenner are rolul de a compensa în 
temperatură dioda stabilizatoare. 

Cu potenţiometrul semireglabil se 
reglează tensiunea de ieşire. 
Tranzistorul regulator serie se va 
monta pe un radiator din cupru sau 
aluminiu. 

Când nu se dispune de circuitul 
integrat MMC 4060 se foloseşte 
circuitul prezentat în fig.3. Acest circuit 
conţine un oscilator realizat cu TI şi 
T2 şi are frecvenţa dată de cristalul de 
cuarţ. 

Cx are o valoare astfel aleasă încât 




în colectorul BC 
179 cu ajutorul 
semireglabilului 
de 4,7 K£X Tran¬ 
zistorul T3 joacă 
rolul de interfaţă 
CMOS. 

Divizorul cu 
214 este realizat 
cu circuitul inte¬ 
grat MMC 4020. 

Constantin LARCO- 
Bucecea 
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Generatorul de semnal de audiofrecvenţă din figura A, 
acoperă un spectru foarte larg şi anume într-o bandă 


m)MO 



. 4 . <aa* ^ ^ ^ 


Kaudio 



continuă între 20...20.000 Hz (aproximativ). Foloseşte 


capăt de cursă, e un potenţiometru logaritmic tipic d 
reglaj de volum. în privinţa celui de' al (toile 
potenţiometru, de reglaj al nivelului de ieşire, trebuie să 
fie liniar. în caz că nu se poate procura un potenţiometru 
cu valoarea de 1 kiloohm, se poate utiliza unul cu 
valoarea de 5...20 kiloohmi, care se şuntează la capete, 
cu un rezistor de circa 1 kiloohm. în desen, s-au figurat 
două potenţiometre miniatură. Se pot utiliza şi 
potenţiometre format trimer, cu cîte o axă de prelungire 
sau chiar potenţiometre mai mari, montate pe o placă de 
montaj separată, conectate la montajul de bază prin 
conexiuni mai lungi. Montajul trebuie alimentat la o 
tensiune între 6 şi 12 volţi, consumul e de cîţiva 
miiiamperi. în caz că se doreşte o etalonare aproximativă 
a cursei potenţiometrului de frecvenţă şi a celui de nivel, 
se recomandă să se utilizeze un alimentator construit 
special, cu tensiune fixă, de exemplu de 9 volţi, sau să se 
utilizeze o cutiuţă cu baterii proaspete, altfel apar multe 
incertitudini. Funcţionarea optimă a montajului este în 
jurul a 9 volţi; dar poate fi utilizat începînd cu tensiunea 
de 3 volţi pentru testări diverse; iar cu rezultate foarte 
,modeste chiar la 1,5 volţi, unde un miop care nu se uită 
la ecranul unui osciloscop, poate să se declare mulţumit, 
în ceea ce priveşte montajul din figura B, 
1 acesta poate satisface pe cei mai pretenţioşi 

/jX amatori, cu toate că oferă fie o singură 

’î' frecvenţă fixă - prin comutare pot fi obţinute 

mai multe, după dorinţă - frecvenţa este foarte 
stabilă şi impecabilă ca formă sinusoidală, cu 
1/5^ distorsiune mult sub -1%. Schema este de o 
simplitate deosebită, uşor şi ieftin de reatizat 
2 _ doar cu cîteva piese, două îranzistoare cu 

Q siliciu din seriile BC tip NPN indiferent ca tip şi 
_T factor amplificare, cîţiva? condensatori 
electrolitici care trebuie să fie de calitate bună. 
-ţtQJ & Primul tranzistor funcţionează într-o schemă de 
osciloscop RC, cu filtru multiplu de defazare Cu 
—f— reacţie pozitivă selectivă. Al doilea tranzistor 
debitează la ieşirea montajului o tensiune 
\ m— audio reglabilă, cu frecvenţa dată de oscilator. 
iJL. Montajul poate fi deci realizat numai pentru o 
P1 J singură frecvenţă - cea de 1.000 Hz - tipică 
pentru testări şi măsurători. Dar prin comutarea 


doar două tranzistoare cu germaniu, de tip AC 181 şi AC 
180 sau similare. Nu este de fel indicată pentru realizarea 
acestui montaj a tranzistoarelor cu siliciu. Tranzistoarele 
sunt cuplate conductiv, cu un cuplaj reactiv pozitiv, şi 
reglajul frecvenţei în continuare, printr-un potenţiometru 
unic. Forma de undă acceptabilă şi coeficientul de 
distorsiuni destul de redus sunt destul de bune pentru un 
montaj atât de simplu de realizat cu un minim de 
cheltuială şi fără nici o necesitate de reglaj prealabil. 

Trebuie totuşi atenţie în selectarea celor câtorva piese ca 
să nu fie nici în prezent, nici în viitor, sursă de unor filtre RC - între punctele notate cu X X pe schemă - 
nemulţumire. Potenţiometru! pentru reglajul de frecvenţă se pot obţine orice frecvenţe din gama audio, de la cîţiva 
trebuie să fie logaritmic, unul liniar nu convine pentru că Herţi, la ultrasunet. Astfel capacităţile pot avea valori - 
produce o înghesuire a tuturor frecvenţelor numai spre un binenţeles în serie de cîte trei valori egale - de exemplu 
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de 0,1 microfarad, 1.000 picofarazi, obţinîndu-se 
frecvenţe suplimentare de respectiv 100 Hz şi 10.000 Hz. 
Faptul că se utilizează cîte două rezistoare de cîte 5 


kiloohmi pentru fiecare filtru comutabil - în aparenţă 
nefolosite - simplifică în realitate sistemul de comutare, 



care trebuie conceput de constructor, funcţie de 
comutatorul disponibil, numărul de piese RC, care se pot 
plasa pe o plăcuţă adiacentă de 
montaj, gravată şi performantă în 
sistem modul - amatorul poate 
uşor să-şi proecteze anexa 
respectivă. Alimentarea mon¬ 
tajului cere doar cîţiva miliamperi 
în jurul tensiunii de 9 volţi, 
rezultate bune şi la 6 volţi, foarte 
bune la 12 volţi, preferabil 
stabilizaţi. Montajul trebuie 
ecranat în casetă de fier, pentru 
rezultate optime, distanţat de 
transformatorul de alimentare. 

Pentru alimentarea autonomă a 
oricărui generator de audio- 
frecvenţă, se poate construi un 
alimentator cu stabilizare de 
tensiune, de pildă de 12 volţi, la 
un consum de cîţiva miliamperi. 

Un mic transformator de reţea, 


posibil unul de sonerie de 13 volţi, livrează tensiunea 
necesară redresării, unei punţi de diode. Pentru un 
consum pînă la 1 Amper - în caz că se alimentează şi 
alte aparate, se utilizează diode de 
serie IN 4000 - oricare, sau 
echivalente. Pentru montaje cu 
consum pînă în 100 miliamperi se 
pot utiliza diode de tip 1N4148 sau 
echivalente sau chiar se poate 
renunţa la folosirea unei punţi din 
patru diode, foîosindu-se una 
singură astfel - se conectează între 
punctul notat A şi punctul C (+ 
plusul diodei) şi se leagă direct între 
ele punctul B şi D. Tranzistorul 
stabilizatorului va fi pentru puteri 
foarte mickbrice tranzistor BC, 
pentru puteri mai mari, de tip BD, 
prevăzut cu radiator de răcire din 
tablă de aluminiu, pentru siguranţă 
în funcţionare poate avea formatul 
de 35 X 50 mm - şi grosime de 1...3 
mm - adică exact cît formatul 
modulului miniatură - pe care se 
poate fixa prin şuruburi izolate. Dioda Zener, la tensiunea 
corespunzătoare care hotărăşte tensiunea de ieşire. Un 
asemenea alimentator, care oferă o alimentare 
satisfăcătoare cam pentru orice fel de montaje, cu un 
filtraj riguros, merită să echipeze construcţiile de amatori, 
fiecare aparat cu alimentatorul său autonom. 
Alimentatorul nefiind autoprotejat, nu se va omite o 
siguranţă de 0,1 Amperi în serie cu reţeaua, care poate fi 
înlocuită cu un rezistor fix la disipare de 1/10 watt, de 
T...5 ohmi, care se arde în caz de scurt circuite în 
alimentarea montajelor, piesă de protecţie ieftină şi uşor 
de înlocuit, care evită cheltuieli mai mari. 


G.D.OPRESCU 
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SERVISE RADIO - TV 
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al cinescopului 


K Omu numam ku , nn • 
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In scopul prelungirii duratei de funcţionare a 
cinescoapelor este necesar să se asigure, la pornirea 
televizorului, o creştere lină a curentului de filament, pe o 

durată de 15... 20s şi _ , 

întârzierea cu 30... 40s a 
aplicării înaltei tensiuni. 

Pentru a reduce la minim SjŞ ! j [ Kjy - 

modificările în televizor, cei J| m =- rf; 

mai bine este ca filamentul ** iooohk'zso 1 .Wlj 

cinescopului să se alimenteze \ jui - 'ici 

de la un transformator 1 

coborâtor, separat. Aceste K6m X mm 

cerinţe sunt îndeplinite de meneBuaopa P—i 

dispozitivul a cărui schemă se I 

prezintă în figură. Spre 
deosebire de alte dispozitive, 

prezentate anterior, acesta este mult mai simplu şi asigură 
o siguranţă în funcţionare maiînaltă, fiind prevăzut cu 
circuit de protecţie la suprasarcină a filamentului 
cinescopului. Tensiunea alternativă, de la înfăşurarea II a 
transformatorului Tf 1, este redresată, de puntea cu diode 
VD1, şi netezită de condensatorul CI. Tranzistorul TI şl 
dioda stabilizatoare de tensiune D2 alcătuiesc sursa 
tensiunii de referinţă pentru stabilizatorul de curent 
realizat cu tranzistoarele T3-T5. 

Tranzistorul T2, tiristoru! VS1 şi releu! K1 formează 
circuitul de întârziere a pornirii televizorului. Dioda 
stabilizatoare de tensiune D4 şi tiristorul VS2 alcătuiesc 
circuitul de protecţie la suprasarcină a filamentului 
cinescopului. Dispozitivul se cuplează la reţea după 
siguranţele televizorului. Acest lucru poate fi evitat dacă 
montajul este prevăzut cu siguranţe. Pentru decuplarea 
montajului se utilizează tumbîerul de reţea al televizorului, 


$7I« 


t 

p. — KHaKm 

iU-, — - —mecKQiw 


m K7J156 
RZ ZOk 


Curentul necesar de filament se stabileşte cu ajutoriM 
rezistorului ajustabil R1. H 

Dacă are loc străpungerea tranzistorului T5 sau, dintr*® 
anumită cauză, se befecB 
tează stabilizatorul şi, în® 
VT3 kt si02 a consecinţă, tensiunea pel 

V0jr i R5 Ifilamentul cinescopului® 

Jm /? creşte peSte 8 V ’ Se l 

’ mn străpunge dioda stabili® 

!!" Â zatoare de tensiune D4 şi sel 

T«li7i - -MHecma deschide tiristorul VS2 ■ 

_~A?yr | / 7 £ 0^ ioo k Deoarece curentul prin VS2« 

Q)---T C3 nu este limitat de nici un| 

m KTj/55 +|_ ioomk*iob element, aceasta conduce la| 

RZ ZOk ■ 

J- arderea siguranţei FUI, lai 

_. decuplarea releului K1 şi,| 

prin urmare, a televizorului. I 
Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul unei întreruperi în 1 
circuitul de filament al cinescopului: arderea siguranţei 1 
FUI şi decuplarea televizorului. I 

Pentru indicarea acestui regim, se recomandă ca, în ] 
paralel, cu siguranţa, să se conecteze în serie cu un 
rezistor de 1K Q, un LED de tipul AL307B (cu anoduî la j 
condensatorul CI). Acesta se aprinde imediat la arderea i 
siguranţei. Dacă, totuşi, circuitul de filament este închis, la 
cuplarea montajului, tensiunea pe electordul de comandă 
ai tiristorului VS1 este insuficientă pentru deschiderea 
acestuia (pentru aceasta sunt necesari mai mult de 4V) şi 
televizorul nu porneşte. Puntea cu diode KT 402 A(D1) 
poate fi înlocuită cu punţile KT402I, KT 405 A- KT 405 I, 
dar poate fi alcătuită şi din diode separate KD 202 A_KD 
202 R. Dioda D3 poate fi orice diodă redresoare. Dioda 
stabilizatoare de tensiune D4 poate fi de orice tip CU' 
tensiunea de stabilizare cuprinsă între 7 şi 8V. Tiristorul 
KU 101 A, (VS1) KU 201 D, KU 202 B- KU 202 N. 


iar televizorul se cupleacă la reţea prin contactele K1. ale 
releului din montaj. Tensiunea de reţea se aplică 
montajului după închiderea contactelor tumblerului 
televizorului. Deoarece baza tranzistorului T3 este 
conectată la sursa tensiunii de referinţă, prin circuitul de 
integrare R3, C2, curentul şi tensiunea de filament ale 
cinescopului vor creşte, de la zero, până la valoarea 
nominală, în decursul a 15...20S. Tensiunea de filament 
acţionează prin circuitul de integrare R8C3, asupra bazei 
tranzistorului T2 şi prin intermediul acestuia, asupra 
electordului de comandă al tiristorului VS1. De aceea, 
după 5... 10 s de la atingerea regimului nominal al 
filamentului cinescopului, tensiunea pe electrodul de 
comandă al tiristorului este suficientă pentru acţionarea 
acestuia. Tiristoru! se deschide şi releul K1, prin 
contactele sale K1.1, cuplează televizorul la reţea. 


Tranzistoarele KT 315 B (T2-T4) pot fi înlocuite cu KT 
315 V (D) KT312 B, (V); KT 3102 A (T2) cu KT3102B (E), 
KT342A(G); KT825A (T5) cu KT825B (E) sau cu 
tranzistoare KT814A(G); sau KT816A (G) conectate 
conform schemei tranzistorului compus. 

Releul K1 este de tipul RES - 9, RES - 22 cu tensiunea 
de cuplare nu mai mare de 10V. 

Dispozitivul nu necesită nici un fel de reglaj; este 
necesar să se stabilească tensiunea nominală de filament 
a cinescopului. Pentru aceasta, cursorul rezistorului 
ajustabil R1 trebuie stabilit, la început, în poziţie de mijloc 
şi, apoi, controlând tensiunea de filament, aceasta se 
creşte lin până la nivelul necesar. Menţionăm că reacţia 
stabilizatorului, la variaţia tensiunii pe cursorul rezistorului 
R1 este întârziată. 

Din “Radio” (Rusia) 
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folosite şi ca atare pentru testarea amplificatoare, 
de joasă frecvenţă. Semnalul de 455 L-Hz cu trei 
nivele posibile (1:1,1:10, 1:100) obţinute cu ajutorul a 
trei divizoare decadice poate fi utilizat pejntru 
testarea şi acordul filtrelor din canalele AFI ale 
receptoarelor MA. în figurile 2 şi 3 se dau circuitul 
imprimat şi modul de echipare al plăcii cu 
dimensiunile la scara 1:1. Drept 
boxe a fost folosită o cutie din 
polistiren (ambalaj pentru stilou) 
prin care s-au scos conductoare 
îiţate cu izolaţie din PVC divers 
colorate. Alimentarea montajului 
(+ 12 V)_se preia chiar din 
radioreceptorul de depanat., 

Y03FGL 


frecvenţa de 455 KH stabilizată 
cu ajutorul unui filtru piezo- 
ceramîc (FPC). Frecvenţa de 
modulaţie de 800-1000 Hz este 
aceea a unui generator de 
impulsuri realizat cu două 
circuite NAND din C.l. CDB 
400 E. Aceste impulsuri, 
reglabile în amplitudine, pot fi 




GENERATOR DE TEST 
455 KHz ■ MA 

în figura 1 este prezentată schema de principiu a 
unui generator cu modulaţie de amplitudine, cu 


Nu insistăm asupra importanţei practice pe care o, are 
recondiţionarea unui tub cinescop alb-negru sau color, a 
unui tub electronic de tipul PL 500 etc. ai căror preţ de 
cumpărare din comerţ este foarte mare. Problema 
regenerării tuburilor electronice s-a pus şi în ţări mai bogate 
ca România (s-au scris multe articole în Franţa, Germania 
etc.). în ce ne priveşte, şi în revista noastră s-a scris destul 
de mult despre această problemă şi s-au dat (constructorilor 
amatori), din păcate, numai scheme. în articolul de faţă se 
îndrăzneşte ceva mai mult, se arată radioelectroniştilor 
amatori cum îşi pot construi un aparat pentru 
recondiţionarea tuburilor electronice. Preţul lui de cost îl 
apreciem ca fiind destul de mic pentru ca să fie complet 
amortizate cheltuielile odată cu prima “regenerare” a unui 
tub cinescop, lucru pe care auto'ritfarticolului l-a făcut de mai 
multe ori. Nu insistăm asupra principiului de lucru al 
aparatului, care este foarte cunoscut. în esenţă el trebuie să 
furnizeze o gamă de diverse tensiuni de filament pentru 
diversele tuburi electronice ce ar putea fi supuse regenerării. 
Aparatul de faţă permite furnizarea oricărei tensiuni de 
filament între 0 şi 40 V cu un curent maxim de 0,5 A, ceea 
ce este mai mult decât suficient. Tensiunea este măsurată 
de un voltmetru montat pe panou. După 10-15 minute de 


aplicare a tensiunii de filament nominale (prevăzute în 
catalog), aceasta se măreşte pentru încă 10-15 minute cu 
30-40 %. De exemplu^entru un tub cinescop eu Uf- 6,3 V, 
după 10 minute aceasta se creşte la Uf- 10 V. în felul acesta 
catodul se supraîncălzeşte, ceea ce şi este necesar. 
Aparatul conţine o sursă de tensiune continuă de + 900 V 
obţinută din tensiunea reţelei printr-un redresor triplor de 
tensiune (figura 1). Cele trei condensatoare necesare sunt 
condensatoare bloc având 0-1-2 pF la o tensiune de lucru 
de minimum 300 V. Această tensiune, care se va aplica în 2- 
3 impulsuri (după terminarea încălzirii forţate) cu durata de 
1-2 secunde (prin apăsarea butonului cu revenire K), este 
necesară pentru realizarea unui câmp electric cât mai 
puternic între catodul (c) şi grilele tubului (obligatoriu gl). 
Acest câmp trebuie să fie capabil, ca prin forţa electrostatică 
dezvoltată să smulgă microfoîii de metal de pe suprafaţa 
încălzită a catodului, dezvelind porţiuni de -oxid de ţhoriu 
(substanţe de activare a catodului) încă bogate în emisii de 
electroni. Dacă acest lucru se întâmplă la apăsarea 
butonului K (repetăm, de maximum trei ori, câte maximum 
două secunde) se pot vedea prin sticla gâtului tubului 
cinescop în zona tubului electronic licăririle microfoliilor 
metalice smulse. Revenind la schema din figură se observă 
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că s-au folosit două transformatoare de reţea pe miez E10. 
Este vorba despre transformatoare de ieşire pentru bobinele 
de deviaţie pe verticală, recuperate de la televizoarele vechi, 
dezmembrate. S-au folosit două transformatoare pentru a 


lega secundarele în serie şi a realiza o redresare de 
bialternanaţă. După filtrarea cu condensatorul electrolitic C= 
2200 pF/63V s-a prevăzut o schemă de reglaj electronic 
serie cu un tranzistor npn de putere, care să suporte un 
curent maxim de 0,6 A. Potenţiometrul de reglaj de 47 K 


Schema de principiu a generatorului este prezentată în 
figura 1. El este compus dintr-un oscilator de modulaţie cu 


frecvenţa meandrelor de 800 Hz (ce pot fi folosite şi ca 
atare pentru depanări în canalele audio ale 
radioreceptoarelor şi televizoa¬ 
relor), care modulează în frecvenţă 
oscilatoarele de RF pe 5,5 (6,5) 

MHz. Oscilatorul de modulaţie este 
realizat cu un C.i. CDB 400. 

Oscilatorul de RF este realizat cu 
un tranzistor npn de orice tip (ex. 

BC 107, BC 109, BCY 59) exact 
de tipul celor folosite la discr'n 
minatoarele canalului de sunet din 
televizoare. Filtrele se comută 


este scos pe panoul aparatului. Toate tipurile de socluri] 
pentru diversele tuburi electronice, montate pe panou vprf 
avea contactele pentru filamente legate în paralel. Soclul 
pentru tuburile cinescop este mobil, prevăzut cu patru? 

conductoare (de circa 1 m lungime)! 
liţate şi bine izolate cu PVC. în ce pri-1 
veşte aplicarea tensiunii continue de 
+900 V, constructorii vor deduce (din 
catalog, schemele televizoarelor) care j 
sunt contactele pentru catod şi pentru 5 
grila 1 şi le vor lega corespunzător. 

Aparatul va avea, neapărat, o 
carcasă în interiorul căreia vor fi 
montate piesele componente conform 
schemei din figură. 

Realizarea provizorie, asamblând j 
piesele în afara unei carcase în J 
diverse improvizaţii, este riscantă j 
pentru întreaga operaţie, atât pentru 
tuburile supuse regenerării, cât şi pentru amatorul 
constructor. Dorim celor ce-şî vor construi acest regenerator 
sppr la lucru şi succes în recondiţionarea a cât mai multor 
tuburi cinescop. 

Ing. Tony E. KARUNDY 

opţional cu ajutorul unui comutator K1 cu 2 x 1 poziţii (tip 
translaţie). 

Modulaţia în frecvenţă, care constituie originalitatea 
acestei scheme, se obţine cu ajutorul unei diode varicap tip 
BB 139. In fine, ieşirea de RF modulată poate avea trei 
nivele diferite cu atenuare decadică. 

în figura 2 se prezintă circuitul imprimat realizat pe un 
substrat simplu placat, iar în figura 3 modul de echipare ai 
plăcii cu componente. Dimensiunile plăcii echipate permite 
plasarea ei într-o cutie de polistiren 
pentru ambalajul stilourilor. 

Pe la un capăt ies două conductoare 
pentru alimentarea cu + 12 V, iar pe la 
celălalt capăt, patru conductoare pentru 
semnalele de test. Conductoarele sunt 
liţate (ex. 7 x 0,1) şi izolate cu vinilin . 
colorat diferit. Fiind vorba de un testor 
simplu, acesta trebuie să fie şi ieftin şi 
s-a exclus din construcţie orice fel de 
conector. Cu acest testor depanarea 
oricărui canal de sunet de orice tip de 
televizor AN sau C, precum şi realizarea 
de canale bistandard în locul celor monostandard este mult 
uşurată. 

YQ3 FGL 
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Schema propusă încearcă sâ soluţioneze următoarele cerinţe: 

1. Afişarea digitală a turaţiei şi orei simultan. 

2. Minimizarea efectului de variaţie cu temperatura a indicaţiei 
turometrului. 

3. Decuplarea intrării de la raptor faţă de restul montajului. 

SCHELA BLOC 

In proiectarea schemei s-a ţinut cont de următoarele condiţii iniţiale: 

a. -turaţia maximă a motorului in 4 timpi cu 4 cilindri 7000 

rot/min 

b. ~ frecventa impulsurilor pe ruptor: F imp=N[rot/min] /30 [Hz] 

c. - tensiunea de autoinducţie maximă de la contactul de ruptor (ce se 
suprapune peste tensiunea continuă de alimentare de +12Vcc )este de 400 V. 

O detaliere teoretica asupra acestor condiţii se afla descrisă in lucrările 
[1] şi [2].Pleclnd de la condiţia (b) se deduce ca timpul de numărare necesar 
pentru afişarea turaţiei cu 2 cifre semnificative (mii si sute) este : 

tnumarare =t măsura =(l/f imp)*(N/100) =30/N*N/10Q = 0,3 s 

=300 ms 

Schema bloc este prezentată in figura 1. Baza de timp o constituie 
oscilatorul pilotat cu cuart conţinut de circuitul MMC 351. Un oscilator RC 
nu poate indeplini cerinţa (2) ,in schimb un oscilator pilotat cu cuartz oferă o 
bună stabilitate a frecvenţei generate intr-o gamă largă de temperatură. 

Circuitul logic prelucrează impulsurile bazei de timp oferind la ieşire 
semnalele QM (timpul cit poarta de măsura este deschisă) ,LE (închiderea 
latchurilor interne din circuitul MMC22926) şi RST(resetarea logicii interne 
a circuitului MMC22926). 

Circuitul de intrare separa galvanic montajul de contactul de ruptor 
realizlnd,in acelaşi timp, şi conversia semnalului In logica compatibilă TTL 
Aceasta conversie este necesară deoarece nivelele de tensiune acceptate de 
către circuitul MMC22926 sunt compatibile TTL. 


MMC 22926 numără impulsurile sosite pe intrarea de tact CLK , Ie 
zăvoreşte intern şi le afişează multiplexat pe ieşirile A,8 ,C, D lurnd in 
calcul doar ieşirile C si D datorită modului de afişare a turaţiei. 

FUMCyiOMAIliEÂ SCHEMEi 

Partea schemei realizată cu MMC351 este clasică, singura 


I ciAcu/T CEAS I 
n/iczsi 



setare SETARE 
ORE fft'UUTE 


■ ciRcuir 
„ separarA _I 

SX4 VAN/C A 

s/porhare ' 



particularitate fiind alimentarea afisoarelor direct de fa tensiunea de +12 Vce 
a bateriei autoturismului. Preţul plătit este folosirea a încă patru tranzistor! 
suplimentari şi a decodorului CDB 446( ieşiri cu colector in gol cu 

UCEmax=30V). 

De pe pinul 3. al MMC351 se culege frecventa de 32768 Hz 
provenita de îa oscilatorul pilotat cu cuart .Aceasta se aplică, circuitului 
divizor MMC 4020 care la ieşirile Q12, 013,QÎ4 generează semnale cu 
perioadele de 125 ,250 şi respectiv 500 ms . Circuitul logic realizat cu 



A 










IIIÎC 1 
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porţile conţinute de circuitele MMC4002 ,MMC4081 si MMC4093 
sintetizează semnalele QM,LE şi RST care au formele de unda din figura (1). 
Se menţionează posibilitatea renunţării la partea de ceas realizată cu MMC 
351 prin inlocuirea MMC4020 cu MMC4060 (circuit care are integrat 
oscilatorul spre deosebire de MMC4020). 

Cea de-a patra poartă a circuitului MMC4093 este folosita pentru 
realizarea circuitului de formare a impulsurilor. 

Impulsurile provenite de la ruptor sint limitate in amplitudine de către 
dioda Zener PL 9V1, filtrate de un filtru RC trece jos după care se aplică 
optocuplorului de tip MB 104 (sau alt echivalent). Ieşirea optocuplorului 
poate lua valori ale tensiunii cuprinse intre 5V si Uce saturaţie =0.5 V. In 
scopul eliminării semnalelor parazite se introduce un al doilea filtru RC 
trece jos care precede formatorul realizat cu poarta liberă din circuitul 
trigger Schmidt MMC4093 . 

Ieşirea formatorului duce impulsurile Ia poarta de măsură realizată 




pentru partea de ceas şi cu catod comun pentru partea de turometru 
(eventual şi de alta culoare). La afişparele cu catod comun am folosit toţi ■ 
cei patru digiţi afisind 00 pe digiţii mai puţin semnificativi in acest scop 
folosind ieşirea B de multiplexare din circuitul MMC 22926. Pentru 

minimizarea comsumului pe partea de +5 V a montajului cei doi digiţi 
“falşi” sint alimentaţi de la tensiunea de +12Vcc . 

Cablajul este realizat pe o plăcuţă de sticlotextolit simplu placat. 
.Schema cablajului este dată in figura (3). Strapurile £int reprezentate cu 
linie intreruptâ. Poziţionarea pieselor este dată in figura (3). In varianta cu 
circuitul MMC 351 eroarea maximă este de 4% pentru partea de 
turometru,eroaie ce poate fi minimizată substanţial dacă se utilizează 
MMC4060 aici ajustindu-se timpul de 300ms cit poarta de măsură este 
deschisă. 

Florin JALENCU - laşi 
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APEL TEHNIUM 


Zilnic primim la redacţie tele¬ 
foane, scrisori şi vizite din partea 
unor cititori şi prietenia! - TEHNI - 
UM-ulul care ne solicită diverse 
scheme de amplificatoare audio f 
radioreceptoare, radlocaseto- 
foane, televizoare aîb-negru şi 
cotor , informaţii despro diverse 
componente active (ariston f 
tranzistorI, circuite integrate) ale 
tuturor firmelor constructoare din 
lume, echivalenţe fin specia!) ale 
acestor componente cu cele fab¬ 
ricate în ţară, etc . Doar o foarte 
mică parte din aceste cereri (sub 
10%) putem, din păcate, să ie sa¬ 
tisfacem - Ne încearcă un senti¬ 
ment ai neputinţei şî de jenă faţă 
de solicitanţi, că mN putem servi 


Dar, cum îî putem servi, când fabri¬ 
cile de profii din România nu ne 
mai pun ia dispoziţie nici o docu- 
men taţfeă/â se reve dea nr. 8- 
9/1994) al revistei TEHNIUM), când 
cel mai nou catalog de compo¬ 
nente al redacţiei este unul din 
1990 , când redacţia revistei nu dis¬ 
pune de fonduri pentru a-şi 
cumpăra cataloage noi, docu¬ 
mentaţii etc? 

Stimaţi cititori: vă rugăm să ne 
înţelegeţi, nu putem să vă ajutăm 
în continuare dacă redacţia revis¬ 
tei TEHNIUM nu este ajutată şi 
sprijinită ia rândul el Facem apel 
la top prietenii tehnicii în generat, 
şi ai electronicii în special, Ia toţi 
prietenii TEHNIUM-ufui fşi sperăm 


că avem mulţi) sa ne sprijine în 

completarea bibliotecii noastre 
tehnice, facem apei la top direc¬ 
torii şi patronii de firme să ne 
“ sponsorizeze” cu documentaţii 
diverse . în paginile sale TEHNIUM- 
ui va putea să ie mulţumească şi 
să-i facă cunoscuţi. 

în speranţa că apelul nostru nu 
va rămâne fără urmări, rămânem 
optimişti şi aşteptăm coîete pe 
adresa: 

Redac ţia TEHNIUM, Piaţa Presei 
Libere nr. 1, Sector 1 Bucureşti 
79784; sau apeluri telefonice la 

numerele: 222.33,74, 223,15.10/ 
1182, 1628. 

Vă mulţumim! 
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• Popov descrie în Ziarul 
Societăţii Ruse de Ştiinţe Fizico-Chimice 
un “Aparat pentru detecţia şi 
înregistrarea oscilaţiilor electrice”, un 
precursor al receptorului radio. 

• Marconi reuşeşte o transmisie 
radio demonstrativă. Mesajul Morse a 
fost recepţionat la o distanţă de două 
mile. El utilizează pentru acest 
experiment atât coherorul lui Branly pe 
care îl îmbunătăţise, cât şi antena 
aeriană a lui Popov. 






de germanul Karl Ferdinand Braun. 

• Inginerul francez Andre Blondei 
(1863-1938) propune înlocuirea 
posturilor de radioemisie cu scântei rare, 
prin posturi cu scântei de frecvenţă 
audio. 


• Marconi îşi brevetează receptorul 
sub titlul “îmbunătăţiri în transmisia 
impulsurilor electrice şi a semnalelor 
electrice şi aparat pentru aceasta” (Brit. 
Pat. 12.039/2 iun. 1896, ulterior US, Pat. 
586. 193/13. iul. 1897). 


liCAi • Marconi reuşeşte o 
transmisie telegrafică peste Marea 
Mânecii (între Anglia şi Franţa) la data 
de 28 martie. Unui din primele mesaje 
transmise a fost adresat lui Branly şi 
suna astfel: ‘‘Marconi transmite d-lui 
Branly complimentele sale pline de 
respect peste canal, această frumoasă 
realizare fiind datorată în parte lucrărilor 
remarcabile ale domnului Branly”. 

• Marconi înfiinţează filiala 
americană a firmei sale. 


• Lodge patentează 
acordul antenei pentru emiţător şi 
receptor sub titlul “îmbunătăţire în 
telegrafia sintonizată, fără linii de fire” 
(Brit. Pat. 11.575/10.05/1897). 

Sir Oliver Lodge descoperă principiul 
sintoniei, adică modul de acordare a 
.frecvenţelor posturilor emiţător şi 
receptor, introducând în circuitul antenei 
câte un circuit oscilant acordat cu 
condensator şi bobină. Prin variaţia 
inductanţei şi (sau) a capacităţii, se 
realiza intrarea în rezonanţă a 
circuitelor de la emisie cu cele de la 
recepţie. 

• Marconi se mută în Anglia unde 
fondează la 20 iulie compania “The 
Wireless Telegraph and Signal Co. Ltd.”, 
cu un capital iniţial de 100.000 lire. 


■iii • Inginerul american 
George Sidney Brown înregistrează un 
patent al cărui conţinut reprezenta 
difuzorul. Patentul rezulta în urma 
perfecţionării capsulei telefonice. Unii 
susţin însă că acesta ar fi fost inventat 


efectului straturilor ionizate. 

• Inginerul englez WiIliarrrDu Bdis 
Dudei! (1872-1918) constată că, legând 
în paraiel două bastoane de cărbune 
între care s-a format un arc electric, într- 
un circuit oscilant apar oscilaţii 
neamortizaîe de înaltă frecvenţă care 
păstrează, într-un punct dat, o 
amplitudine constantă în timp. Propune 
utilizarea lor în radiotelegrafie. 

• Ducreîet studiază experimental 
posibilitatea “telegrafiei telurice”, 
caracterizată prin curenţi care se 
propagă prin sol, a cărui conductibilitate 
fusese constatată de fizicianul german 
Karl A. Steinheit (1801-1870) încă din 
1837. Această posibilitate a fost studiată 
şi de Nikola Tesla. 

• Fizicianul englez Reginald Âubrey 
Fessenden (1866-1832) studiază 
transmiterea sunetelor prin unde radio, 
punând astfel bazele radiotelefoniei. 


HftBi •Marconi patentează un 
receptor îmbunătăţit sub numele 
“îmbunătăţirea aparatului pentru 
telegrafia fără fir” (Brit. Pat. 
7.777/26.04.1900). în acest patent, 
circuitele de acord erau separate de 
antena aeriană prin transformatoare de 
cuplaj. 

• H.V. Hayes şi Ernest Gram 

patentează sub numele “Radiophony” 
(U.S. Pat. 654.631/31 iui. 1900) ... “un 
arc electric - sursă de energie radiantă, 
modulat de telefon şi utilizând 
reflectoare parabolice” ca în 
microundele moderne. 

• Reginald Fessenden reuşeşte o 
tranmisie a vorbirii la o distanţă de o 
milă utilizând un transmiţător cu scântei; 
calitatea vorbirii era foarte slabă. 

• Savantul englez Heviside şi 
colaboratorii săi încep studii asupra 
propagării undelor electro-magnetice 
care vor conduce la descoperirea 


MMw Mli • Fizicianul german 
Âdolph Karl Heinrich Slaby 
patentează cicuitul acordat. 

• Dragomir Hurmuzescu, care ■ 
reprodusese experienţele lui Marconi, 
prezintă la 4 noiembrie înîr-o conferinţă 
publică în folosul “Societăţii pentru 
învăţătura Poporului Român” un 
emiţător şi un receptor radiotelegrafie, 
ambele în stare de funcţionare şi 
efectuează în faţa auditorului “diferite 
experienţe de telegrafie hertziană”. - " “ 

• Marconi realizează o transmisie 
telegrafică la distanţa de 1700 de mile 
din Anglia la Wewfoundland. 




• Fessenden patentează hetero- 
dinarea sub numele “Semnalizare fără 
fir” (U.S. Pat. 706.740.28/.9.1 901). 
Sistemul folosea la transmie două 
alternatoare a căror frecvenţă diferea cu 
3 %, legate ia două antene. La recepţie, 
se utilizau tot două antene, fiecare dintre 
ele fiind legată la o bobină, ambele 
bobine având un miez de fier comun 
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^ehm: 


.care acţiona o membrană metalică 
(îraductorul sonor). 

.# KarS Ferdinand Braun inventează 
detectorul cu cristal (la început de 
galenă), asemănător (ca roi şi 
funcţionare) actualelor diode 
semiconductoare cu contact punctiform 
(pe suprafaţa cristalului apăsa un vârf 
metalic foarte fin), folosită în circuitele 
detectoare pentru demodularea 
oscilaţiilor de înaltă frecvenţă. 


aitul, fizicianul englez Oliver Heaviside 
(1850 - 1925), inginerul american 
Ârthur Edwin. Kenelly (1861-1939) şi 
fizicianul japonez Hantaro Nagaoka 
(1865-1950) emit ipoteza existenţei 
ionosferei şi explică propagarea undelor 
radio la distanţe mari, la suprafaţa 
Pământului, prin “stratul E” din ionosferă 
care, comportându-se ca o oglindă, 
reflectă undele radîoeiectrice şi Se 
permite să atingă distanţe foarte mari cu 
puteri mici. Studii şi cercetări asupra 
ionosferei a efectuat şi fizicianul român 
Theodor V. lonescu (n. 1899). 


@ La Constanţa se 
instalează prima staţie de telegrafie fără 
fir din România. 

# Augustin Maior începe 
experienţele sale de transmisie 
telefonică multiplă pe o linie reală 
(experienţele s-au desfăşurat în 
premieră mondială între anii 1905- 
1907). 

# Fessenden. îmbunătăţeşte metoda 
de heterodinare inventată în 1901; 
renunţă la un aîternator la ţransmie (şi la 
o antenă) şi introduce la receptor un 
aîternator ca oscilator local. Soluţia, 
valabilă şi acum, este patentată sub 
denumirea de “Metodă de semnalizare”, 
U.S. Pat. 1.050. 728/27.07.1905. 

® La 7 noiembrie, J.A. Fleming 
patentează o schemă de redresare a 
curentului alternativ sub numele 
“Instrument pentru conversia curentului 
electric care alternează în curent 
continuu” (U.S. Pat. 803.684). 


ammEamA ® A. Wehnelt (profesor 
de fizică la Wurtzburg) efectuează 
cercetări asupra unui filament de platină 
acoperit cu oxizi metalici. Patentează 
soluţia la 15.01.1904, în timp ce 
coiabora la societatea MarconL 


aMpdBB Mi $ Fizicianul englez Sir 
John Ambrose Fleming (1849-1945), 
pe .baza efectuiul Edison, inventează 
dioda (“valva doi doi electrozi”). 

# Fleming patentează un receptor cu 
diodă şi gaivanometru ca indicator sub 
numele “îmbunătăţiri în instrumentele 
pentru detecţia şi măsură curenţilor 
electrici care alternează” (Brit. Pat. 
24.850/16.11.1904). 

@ Fizicianul danez Valdemar 
Poulsesi (1869-1942) construieşte un 
transmiţător cu arc electric, datorită 
căruia a devenit practic posibiiă 
radiotelefonia. Lui i se datoreşte şi ideea 
construirii primului tip de magnetofon 
(1897). 



mmm H % Lee de Foresî 
brevetează un detector radio sub 
numele “Aparat care răspunde la 
oscilaţii” (U.S. Pat. 836.070/nov. 
13.1906). 



KHz. Pentru aceasta utilizează un 
aîternator construit de firma “General 
Electric”. Microfonul utilizat pefitru 
modulare era un microfon cu cărbune 
care suporta un curent de 15 A şi pentru 
aceasta era răcit cu apă. r 

• Generalul Henry H.C. Dunwoody 
patentează detectorul cu carborund sub 
titlul “îmbunătăţiri în telegrafie fără fir 
sau a semnalizării “U.S. Pat. 837. 616 
din 23.03.1906. Realizarea a fost 
posibilă ca urmare a lucrărilor fizicianului 
german Ferdinant Braun care a pus în 
evidenţă încă din 1874 conductivitatea 
asimetrică a unor sulfiţi (galena şi 
piritele de cupru). 

• Lee de Forest introduce un 
electrod de control între anodul şi 
filamentul diodei. Tubul cu trei electrozi 
astfel obţinut şi botezat de creatorul său 
“audion” este experimentat în 31 
decembrie 1906. 

• Austriacul Robert von Lieben 

patentează un tub amplificator sub 
numele “Releu de raze catodice” care 
funcţiona cu tensiune anodică redusă 
datorită utilizării catodului cu oxizi. 


Mâni • Lee de Forest 

patentează prima aplicaţie a audionului 
sub titlul “îmbunătăţiri în telegrafia 



spaţială” (U.S. Pat. 879.532/ 
29.01.1907). Patentul reprezintă un 
receptor radio în care trioda (cum va fi 
numit audionui mai târziu) era utilizată 
ca dectector. 


IlfiiM $ Marconî primeşte 
Premiul Nobel pentru lucrările sale în 
domeniul telegrafiei fără fir. 


® Fessenden realizează o 
transmisie radio pe frecvenţa de 80 


D. Child determină 
legea emisiei termo-eiectronice pentru 
piăci paralele. 


Dr. ing. A.C., Dr. Ing. L.H. M 
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Schema din figură poate semnaliza scurtcircuite, 
legături inversate, întreruperi pentru diverse cabluri 
muitifilare. Dacă totul este în regulă, se semnalizează 
optic şi acustic. Conectorii A (IA până la 4A) şi B (1B 
până la 4 B) reprezintă capetele cablului, cu conectare 
1 lai. 

Porţiunile de cablu de testat (1A-1B, ... 4A-4B) sunt 
înseriate cu joncţiunile BE ale tranzistorilor VT1, VT2, 
VT3 între alimentare (4...20 V) şi masă. Dacă totul este 
corect, joncţiunile sunt deschise, tranzistorii conduc, 
diodele BD1, VD2, VD3 sunt blocate şi ca urmare şi 
tranzistorii VT4, VT5 conduc, semnalizând optic şi 
acustic acest fapt. 

Cazuri de defecte: 

1 . Una sau mai multe linii sunt întrerupte: Lanţul de 
joncţiuni BE este întrerupt şi ca atare, tranzistorul VT1, 
VT2, VT3 blocate, diodele VD1, VD2, VD3 conduc 
plusui pe baza VT4 blocând VT4 şi VT5. 

2. Două din linii sunt în scurtcircuit: De exemplu, 
liniile 1 şi 2 sunt în scurtcircuit: VT3 este blocat şi deci 
VD3 transmite comanda de blocare lui VT4, VT5. 

3. Două linii sunt inversate la un capăt: De exemplu, 
liniai A este inversată cu 2A; legătura 2 A cu 1B 
blochează VT3, ş.a.m.d. 



—Sleckerbzw. Buchsenpin auf Kabelseite B 


Pentru lărgirea domeniului, mai multe linii decât cele 
patru din exemplu, se suplimentează numărul 
tranzistorilor VT1... VT4 şi al diodelor VD1... VD3 în 
mod corespunzător. 

Trebuie avută în vedere alocarea pentru fiecare 
tranzistor a câte 0,7V pentru joncţiunea BE şi scoaterea 
potenţialului de emitor al VT4 pentru blocare sigură prin 
inserarea de diode de lângă VD5-VD7. 

Din “Funk Amateur”, nr. 6/95 



Pentru acoperirea unui domeniu de comandă mai 
mare (spaţial) circuitul din figură permite retransmisia 
semnalului infraroşu captat dintr-o zonă inaccesibilă 
direct, către zona directă (optimă) a receptorului IR al 
unui TV, video, ş.a. Schema funcţionează numai pentru 
sistemele IR cu modulare de la 30 la 56 KHz. 

Semnalul IR recepţionat este demodulat, remodulat 
şi transmis mai departe. Recepţia se face cu CI-SFH 
505/506 ce conţine o fotodiodă, un amplificator, filtre de 
atenuare a perturbaţiilor şi un demodulator CI. SFH 505 
este remodulat pentru purtătoare (30, 33, 36, 38, 40, 56 
KHz), fapt precizat de marcajul tipului (ex. SFH 506-36). 



I.C.1 livrează la ieşire în momentul detecţiei 
purtătoarei un nivel “L”; dacă acesta dispare ieşirea 
revine la “H” după maxim 200 ps. Această întârziere 
relativ mare poate duce la o dilatare nepermisă a 
impulsului, flancul'H/L este întârziat de R1/C2. Pentru a 
nu apare o influenţă asupra frontului L/H, R1 este 
şuntată de dioda VI. 

I.C.2 asigură formarea impulsurilor şi comanda LED- 
ului V2 ce semnalizează recepţia şi a tranzistorului V3- 
ce realizează transmisia. Modularea se face cu I.C.2.3 
şi I.C.4, reglajul frecvenţei generatorului se face cu R7 
şi trebuie să asigure o frecvenţă de cca. 2304 KHz (cod 
R5). 

Din “Funk Amateur”, nr. 6/95 

SOUND SAMPIER PENTRU PC 

Circuitul din figura prezentată în pagina 24 este o 
interfaţă simplă ce se cuplează la porîuL“Game” al unui 
calculator personal (de dorit un PC cât mai rapid) şi 
permite conversia semnalului audio (joasă frecvenţă) în 
impulsuri modulate în durată. Calculatorul rulează un 
program ce permite citirea şi/sau memorarea, redarea 
acestui semnal în difuzorul propriu (sau pe un alt tip de 
interfaţă audio de ieşire). 

Amplificatorul operaţional I.C.1 - LM324N realizează 
toate conversiile necesare, cu o alimentare de 5V din 
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calculator. I.C.1A realizează o primă amplificare şi 
adaptare de nivel a semnalului de intrare (ajustare cu 

R8). ' 

I.-C.1D cu componentele aferente este un FTJ de 
ordinul 2 ce atenuează frecvenţele situate deasupra 
jumătăţii frecvenţei de eşantionare. Prin schimbarea 
valorilor condensatorilor C3 şi C4 se poate schimba şi 

frecvenţa limită. 

I.C.1C funcţionează ca un comparator al semnalului 
de intrare amplificat şi filtrat cu un semnal “dinţi de 
fierăstrău” livrat de I.C.1B şi VT1. Astfel se obţine 
conversia în impulsuri modulate în durată. 
Condensatorul CI este încărcat/descărcat ciclic: 
încărcarea se face de către sursa de curent constant 
realizată cu VTt până la pragul de 3,5 V, după care 
începe descărcarea comandată de I.C.1B până la 
nivelul de 1,5 V. 


m -ir— 

^ TJR8 

_Lj|_J«w* 


g.2n 

18k m _ î 


SlNERATOR TUL 



So.wy /*\ ' 


Â R, ** R ’ fj 

ţi JOK Y /OK 





AiiAri *ih$i9 | ijtK +7 ,Sy 


O ajustare fină a frecvenţei este posibilă cu R2. Se 
recomandă frecvenţa de 22,05 KHz pentru a se putea 
reda fişiere WIMDOUS.WAW respectiv VOC cu driverul 

speaker DRV. 

Programul de citire a portului şi memorare a datelor 

poate fi încărcat cu efort propriu. 

Din “Funk Amateur”, nr. 6/95 


pantei şi frecvenţei de repetiţie. Cu ajutoruM 
comutatoarelor analogice conţinute în circuitul C-MO» 
CD-4016 (MMC- 4066; MMC-4016) se controlelazlj 
funcţionarea integratorului realizat cu A 2 . 

Porţile Q-j şi Q 2 sunt iniţial deschise şi tensiunea^ 
comandă a frecvenţei (V c ) se aplică prin amplificatori 
operaţional A-| la circuitul integrator. 

Astfel, pe intrarea inversoare a acestui circuit apară 
tensiunea - V c . Ieşirea circuitului A 2 merge spre plus şi 

atinge nivelul după timpul: 

*1 = 2 V h C + r 2 V v c unde: V h = (V cc • R 5 )/ R 6 

în acest moment, circuitele A 3 şi A 4 îşi schimbă 
starea, ieşirile lor deschizând tranzistoareie FET Q 3 - 
Q 4 şi blocând Q 1 -Q 4 . 


La integrator se aplică tensiunea + V c . Ieşirea lui A 2 
scade liniar spre - în timpul: 

x 2 = 2.V h .C(R 3+ R 4 )/V c (2) 

Frecvenţa de repetiţie a TLV este: 

f= 1/(t 1+ t 2 = R 6 .V c /2.C.R 5 .V cc (R 1+ R 2 + 
R 3 + R 4 ) = k . v 0 . 

Valoarea constantei k se poate regla cu ajutorul 
potenţiometrului P-j la cca. 1 kHz/V. 

Deoarece (R-|+ R 2 )/este constant? se observă că 
potenţiometrul P 3 nu influenţează frecvenţa de repetiţie, 
ci numai timpii t-j şi 12 , adică pantele TLV. Raportul 
pantelor este: a = (Ri+R 2 )/(R 3 +Ri)= t-j/ 

Cu valorile din schemă acest râport se poate regla 
între: 1/11 şi 11 . 

Din “Electronic Circuits Note Book” 


Circuitul prezentat în schemă reprezintă un generator 
de tensiune liniar variabilă cu reglaj independent al 


OSCILATOR COLI 



Prin conectarea ct j— 

două tranzistoare HF-r- --1 -j- 

bipolare în conexiunea n CÎ)< n 56 

Darlington rezultă un \ ţ U x 

tranzistor echivalent cu f t J_ T< 1 ^ 
impedanţa de intrare şi fj ţIM_S *■ 
câştigul ridicat. W Y 4 =- Cl n n ! 

Schema unui j /0Q ^ Li U j 

oscilator Colpitts ce j 

utilizează tranzistoare 

în conexiune Darlington se arată în figură. Datorită 
impedanţei de intrare ridicate, se pot folosi capacităţi 
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mari în circuitul de reacţie, ceea ce îmbunătăţeşte 
stabilitatea. Capacitatea efectivă de sarcină pe care o 
“vede” cristalul de cuarţ este egală cu capacitatea 
echivalentă a condensatoarelor C-j şi C 2 conectate în 
serie. 

în scopul obţinerii valorii standard prevăzută în 
catalog (10-30 pF), cristalul de cuarţ se conectează în 
serie cu un trimer având capacitate de 10-40 pF, care 
va servi şi la fixarea frecvenţei. 


Q 

Ci 

C 2 

3-6 MHz 

560 pF 

470 pF 

6-15 

560 

220 

15-30 

220 

100 

T 1 = T 2 = 2N914 




Trebuie reţinut dezavantajul tuturor oscilatoarelor 
aperiodice, şi anume tendinţa de oscilaţie pe armonici 
sau pe alte rezonanţe parazite. 

în tabel se prezintă valorile condensatoarelor C-J-C 2 
pentru diverse domenii de frecvenţă a cristalelor de 
cuarţ. 

în cazul apariţiei unor oscilaţii parazite, se introduc 
circuite acordate în sarcină sau se înlocuieşte C 2 cu un 
circuit rezonant dezacordat, astfel încât ia frecvenţa 
nominală de lucru să prezinte caracter capacitativ. 

Din “Radio Communication”. 

COMPRESOR DE DINAMICA 
CU DISTORSIUNI REDUSE 

Schema prezentată în figura de mai sus foloseşte ca 
element de atenuare comandat cu JEET-N, care după 
cum se ştie, în apropierea originii caracteristicii 
Id=(Uds) pentru U[)g între-10Q...+100 mV se comportă 
ca o rezistenţă comandată. 

Problema dinamicii ridicate, ce implică reducerea 
tensiunii semnalului - întrucât tensiunea aplicată 
tranzistorului JEET nu trebuie să depăşească câţiva 
zeci de mV, fapt ce poate duce la probleme de brum şi 
zgomot se poate rezolva prin folosirea unor rezistenţe 
de valori nu prea mari, a unor FTS potrivite în caiea de 
semnal, precum şi prin ecranare şi alimentare de ia 
baterie. 

Problema operării simetrice a elementului de reglaj 
(JEET) pentru evitarea distorsiunilor, se rezolvă prin 
aplicare, cu faza corespunzătoare a tensiunii de ieşire 
divizate pe jumătatea porţii tranzistorului JEET, ceea ce 
duce la o caracteristică optimă ca liniaritate şi simetrie. 

Semnalul de intrare este mai întâi amplificat cu 40 dB 
de operaţionalul Al, de zgomot redus, iar apoi este 
aplicat divizorului de tensiune comandat (R2 şi Rqq a 

VT1). Tensiunea de ieşire (din sursă) este înjumătăţită 


de 136, R7 şi aplicată prin C5 porţii VT1, făcând ca 
tensiunile Tqq să fie egale, caracteristica de 

comandă rămânând astfel, practic, neinfluenţată. 



Semnalul este apoi amplificat de A2, asemănător 

primului etaj. 

Cu RP1 se preia o parte din tensiunea amplificată şi 

se aplică unui redresor activ cu > T2 CI3 RP2 
stabileşte constanta de .timp de amortizare pentru 

circuitul de comandă. 

Pentru reducerea la maxim a bn mulul,- toat r * 3 1 1 
influenţează calea de semnal sorit calculate pentru 

frecvenţa de tăiere Sa 3 dB de 72 Hz. 

O alimentare cu baterie de 9V/9mA este 
recomandată. Cu RP1 pe poziţia de mijloc se obţine o 
tensiune de ieşire comprimată la cea, IV. Compresia 
intervine în jurul valorii de 0,36 rnV a tensiunii 
semnalului de intrare; Peste 25 mV încep să crească 
drastic distorsiunile. Aceasta înseamnă un domeniu, de 
dinamică de cca. 37 dB, în care nivelul semnalului de 
ieşire este practic constant. 

La 1 KHz factorul de distorsiuni râăsuraţ este sub 
2%, iar cu alimentare de 12V se obţine sigur un 
domeniu cu dinamică 40 dB. 


Din “Funk AmateurVnr; 0/95 



tina 


ANUN 


Toţi colaboratorii revistei TEHMUJM care ne-au 
trimis articole spre publicare (chiar ş&Srainte de 1990) 
şi nu au apărut sunt rugaţi să ia legătura cu redacţia 
pentru lămuriri. 

Cauzele neapariţiei pot fi: 

• tematica articolului neinteresantă şi/sau nu pe 
profilul revistei; 

• text prea lung cu exprimări redondante şi prolixe; 

• text scris de mână, cu creionul, şi nelizibil; 

• desene incorecte şi greşite; 

• lipsa desenului cablajului imprimat (la scară) sau 
a celui de echipare, sau a ambelor. 
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NOTA REDACŢIEI 


Cititorii care doresc să devină colaboratori 
revistei noastre, trimiţându-ne spre publicare 
articole, vor completa (de mână) talonul de mai jos, 
talon care va însoţi materialele. • ’ 


Reglarea şi măsurarea performanţelor amplificatoarelor liniare 
de putere destinate amplificării semnalelor BLU se face prin 
aplicarea unor semnale bîtonale. Se evită astfel încărcarea 
excesivă şi depăşirea puterii disipate maxime. Circuitul prezentat 
în figură reprezintă un montaj simplu care asigură la ieşire două 
semnale sinusoidale. 


fes/* e 


TALON DE COLABORATOR 


Numele şi prenumele. 

Profesia... 

Adresa. 


'OâK 


/OOM 


Reacţia pozitivă necesară amorsării oscilaţiilor este asigurată 
cu două reţele Wien, iar stabilirea amplitudinii se face cu ajutorul 
diodelor conectate în paralel. Frecvenţele de oscilaţie sunt 
determinate de valorile condensatoarelor C. Potenţiometrele de 10 
l<Q reglează reacţia negativă modificând astfel şi forma 
semnalelor. 

Din “Radio Rivista 
Rubrică realizată de 
ing. Marius UNGUREANU şi Ing. Vasile CIOBĂNIŢA 


Telefon. 


.Articolul propus. 


Pentru rubrica. 


.Semnătura. 




Când cine-: accepti un contract social sau corespunzător care se interesează de tehnica 
milHlj || g |1 |U|1 rând obligaţiile stipulate radioeîectricităţii cu titlu executiv personal şi fără 

H 'ikut proprii decurgânddtn interes 

m ace &-ar obligaţii* Să nu cunoască aceste precizări elementare tocmai ; 

extrapola acest fel de convenţii între părţi, mă cei care au acceptat să reprezinte obştea 
don -i -.ov^eniul atât de drag nouă pentru radioamatoriior din ţara noastră? 
care mp\ *r: - iune, cheltuim t*mp şi destui Pentru mulţi radioamatori YO nu le venea să creadă 

bani şi care î; « ♦ /ui se numeşte radioamatorism, când au constatat în luna septembrie ax. că banda de 

Ca în orice tunate şl în radioamatorism încă de ia 2 m a fost deturnată pentru trafic comercial, că în locul 
început s-tiu crtoi;, limite, drepturi şi îndatoriri QSOurilor specifice erau transmise informaţii de ia 

pentru cei caro 1 ||||lllj cursele auto şi toată această afacere fiind organizaţi 

S-au constituit organisme internaţionale, regionale, chiar de cei obligaţi sa vegheze la respectarea folosirii 
statale şl locale, s-au făcut fel de fel de regulamente acestor benzi de frecvenţă ce constituie patrimoniu al 
care odată acceptate an devenit obligatorii, s-au fixat radioamatorilor, 

norme tehnice şi s-au alocat domeniile de activitate Tot pe această linie se înscrie şi tendinţa de 
respectiv bemV# de frecvenţe. subordonare a radioamatorismului românesc unor 

Pentru acest-e 'Mn urrr i radioamatorii ao trebuit aă interese particulare cu juetlficarea obţinerilor unor 
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Circuite integrate 
folosite in receptoare TV moderne 

Această carte apărută sub semnătura cunoscuţilor ingineri Mihai Băşoiu şi Mihail Silişte'anu 
confirmă, în editura “Teora”, intenţia declarată de umplerea unui gol de informaţii în domeniul 
receptoarelor TV color utilizate pe scară largă în ţara noastră. 

Lucrarea cuprinde date tehnice esenţiale referitoare la un număr de 260 de circuite integrate ce 
intră în componenţa receptoarelor TV color moderne. 

Pentru fiecare circuit integrat se prezintă, pe lângă parametrii de catalog, scheme bloc, circuitele 
echivalente, precum şi informaţii amănunţite privind modul de utilizare în diverse scheme de TV 
existente. 

Cartea este indispensabilă celor interesaţi în domeniul receptoarelor TV color (proiectanţi, 
depanatori, electronişti amatori, etc.) reunind informaţii detaliate despre circuite integrate produse de 
cele mai bine cotate firme din lume. 





CU liiilib 

o: lîvuus 

tf'f/f iii! I 

)rmm 


j La dispoziţia doritorilor de 
I informaţii tehnico-ştiinţifice, a 
fj celor ce urmăresc fenomenul 
Si descoperirilor ştiinţifice, le 
1 recomandăm câteva prestigioase 
\ reviste ce apar în ţara noastră. 

I Pentru cei mai tineri cititori 
ai genului, o revistă cu tematică 
[ bogată dar şi cu o ilustraţie 
j adecvată, este revista “START 
\ 2001”. Aici, cu o bază didactică 
j apreciabilă sunt prezentate 
] (tratate) atât fenomenele 
3§ cosmice dar şi cele din imediata 
noastră apropiere. Posterul din mijlocul revistei întruneşte 
întotdeauna aprecieri deosebite. 

Iniţiaţii, cei dornici a cunoaşte tehnici şi tehnologii modeme, 
descoperiri ştiinţifice de ultimă oră, pot afla toate acestea citind 
valoroasa revistă “ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ”. în cele 42 de 
pagini frumos ilustrate ne întâlnim cu competent prezentate 



articole de medicină, arheologie, astronautică, informatică, 
ecologie etc. 

Pe lângă revista “ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ” apare şi 
revista “ANTICIPAŢIA”, revista vizionarilor şi a 
constructorilor de mâine. 



în cadrul expoziţiei “CENTENARUL MARCONI”, au avut 
mici standuri de informare unele firme de profil ce deţin topul 
performanţei în domeniu. Printre acestea s-a aflat şi cunoscuta 
firmă pe plan mondial, producătoare de antene Kathrein. 

Evident, diversa gamă de antene produsă de această firmă 
era reprezentată doar de cele cu gabarit redus, dar utilizabile 
atât în scopuri de comunicaţii 
profesionale cât şi de 
radioamatori. 

. Tot la Kathrein puteau fi 
admirate instrumente de măsurare 
a parametrilor antenelor. 

Specialiştii şi amatorii au putut 
obţine documentaţii informative 
despre antene şi aparate oferite cu 
amabilitate de reprezentanţii 
firmei. (I.M.) 


Eugen şi Radu Turtită sunt Eugen Turuta Radu Turuta 
prezenţi pe piaţa cărţii tehnice cu 
primul volum dintr-o viitoare 
serie de opt volume, intitulat 
“Tranzistoare - catalog 
internaţional.” 

După cum sugerează şi titlul, 
găsim în acest catalog, tabelul de 
parametri pe tipuri de 
tranzistoare, echivalentul acestora 
cu tipurile de tranzistoare produse 
în Europa, SUA şi în statele din 
CSI, precum şi capsulele 
aferente. 

în cele 190 de pagini ale 
catalogului cei interesaţi vor putea găsi într-o formă minuţios 
ordonată datele atât de necesare ale acestor componente electronice 
şi, în special, posibilităţile de intersanjabilitate. 

Lucrarea nu se adresează unui anumit segment de constructori 
ci tuturor electroniştilor care operează cu tranzistoare. 


mmm 

Catalog 

internaţional: 

Tabel parametri 
Echivalente EURO 
Echivalente USA 
Echivalente CSI 
Capsule 


VOLUM I 

Chişinâu 1995 


TEHNIUM 10-11/95 


29 











GENERATOARE DE IMPULSURI 
FOARTE SCUME 

Bobina de inductanţă L (25 p H) se realizează cu un tor de 
ferită de RF cu 0 9» pe care se-bobinează zece spire. 
Succesiune de impulsuri obţinute are un spectru de 
armonice foarte bogat până In domeniul UUS. Zonele din 
acest spectru, limitate de FTB, in care armonicele se 




succed la ecarturi constante de frecvenţă (Ex. 75 KHz) 
pot avea diverse aplicaţii în depanarea echipamentelor 
radioelecîronice 


MULTIPLICA TOR DE FRECVENŢA 


Cu numai două tranzistoare BC 107 (BCY 59) şi o diodă 
Zenner DDZ 12, drept componente active, se poate realiza un 
multiplicator de frecvenţă ce poate fi util (fig.1). Primul etaj este 


ro/c p47/7^: 200 



foUT = 4.8 MHz 


un amplificator de bandă iargă (0,4 - 4,8 MHz) ce facilitează 
iucrul în regim deformant al diodei Zenner (generatoare de 
armonici), iar a! doilea etaj este un selector de armonici de 
bandă îngustă cu reacţie pozitivă (circuit mulţi Q). Circuitul 
selectiv L, CI, C2, se acordă pe frecvenţa fQUT c * e interes, în 
cazul experimentat fouT = 4800 KHz. 

De îa un GSS Cu modulaţia tăiată, s-au aplicat la intrare 
semnale având Uj^ = 100 mV = ct şi diverse frecvenţe 
submultipliii întregi ai lui 4800 KHz. în colectorul primului 
tranzistor s-a obţinut nivelul Uj^ = 2,5 V = ct, iar ia ieşirea ; 
schemei s-au citit la un VE selectiv, valorile corespunzătoare 
ale lui Uqut- S-au obţinut valorile din tabel. 


KHz 4800 2400 1600 1200 


600 480 400U||\| = 1000 mV 


Uqut v 3,6 2,9 1,15 0,9 1,75 1,1 1,22 0,7 0,6f OUT = 4800 KHz 




HITACHI MITSUBISHI MATSUSHITA FUJITSU 
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Timp de un an redacţia 
TEHNIUM a trimis solicitanţilor 
contra ramburs - numere vechi ale 

revistei noastre pe care ie aveam în 
stoc. în prezent anunţăm cititorii că, 
din lipsă de spaţiu de depozitare, 
redacţia a lichidat aceste stocuri, 
dându-le la retopit, deci nu mai este 
în măsură să răspundă unor astfel 
de solicitări. Deci, stimaţi cititori nu 
mai cereţi prin scrisori redacţiei să 
vă trimită reviste TEHNIUM, vechi 
sau noi, pentru că nu o mai poate 
face. Tot ce putem face este să dăm 
la “Mica Publicitate” ofertele şi 
solicitările dumneavoastră de 
anumite numere ale revistei 
TEHNIUM. Pentru cititorii care pot 
trece pe la redacţia noastră îi 
anunţăm că dispunem de două 
colecţii complete (toţi cei 24 de ani 
de apariţie), legate pe ani care pot fi 
consultate. 

* 

* * 

Nu este nevoie ca fiecare 
scrisoare a dumneavoastră să 
înceapă cu stereotipa (de acum) 
frază: “Sunt un vechi (pasionat, 
asiduu perseverent, etc.) cititor al 
revistei TEHNIUM, preocupat foarte 
mult (pasionat, îndrăgostit etc.) de 
electronică ...” Suntem convinşi că 
aşa este întotdeauna. în măsura 
posibilităţilor noastre vă vom ajuta, 
vom răspunde solicitărilor 
dumneavoastră şi fără o astfel de 
introducere! 

* 

* * 

TEHNIUM a rămas conform celor 
afirmate în nr. 1/1994, revista 
construcţiilor de amatori, electronice 
50 %, electrotehnice 25 % şi 
mecanice 25 %. Prin construcţii 
mecanice subînţelegem, nu 
neapărat pe acelea în care intervin 
metale, ci şi cele necesare pentru 
aparatura şi montajele electronice 
publicate în revistă (cablaje 
imprimate, boxe, ecrane, carcase, 
demultiplicatoare, panouri frontale, 


scale aparat etc.) Din păcate foarte 
multe din articolele primite de la 
colaboratori se referă numai la 
schema de principiu (şi acestea 
sunt nepublicabile!); mult mai puţine 
se referă, pe lângă schema de 
principiu, şi la cablajul imprimat şi 
modul de echipare, iar foarte puţine 
spun ceva şi despre carcasa 
montajului (desene cotate pentru ' 
boxă, desen sau fotografie a 
aparatului asamblat). De asemenea 
remarcăm că în ultimul an nu s-au 
primit de la colaboratori decât 
articole de construcţii electronice. 
Ori este cazul să ne fie trimise şi 
articole referitoare la construcţiile 
electrotehnice şi mecanice, 
bineînţeles avându-se în vedere 
posibilităţile constructorilor amatori 
cititori ai revistei. 

* 

* * 

Vă rugăm ca atunci când ne 
scrieţi să vă exprimaţi la modul 
concret, ce vă place la revista 
noastră şi ce nu vă place şi pentru 
ce, dacă se poate cu exemplificări 
concrete de rubrici, articole, etc. 
Numai în acest fel conţinutul revistei 
poate fi îmbunătăţit continuu, 
redacţia va veni mereu în 
întâmpinarea dorinţelor dumnea¬ 
voastră. 

* 

* * 

Consacratele rubrici de informare 
a tinerilor din agricultură, cum ar fi, 
surse de energii, creşterea viermilor 
de mătase şi automatizările în 
domeniu, se bucură de atenţia 
cititorilor, care ne solicită în 



continuare multiple informaţii. Un 
mare număr de cititori sfint 
interesaţi de tehnologii şi tehnici 
moderne din zootehnie. 

De curând a avut loc o conferinţă 
de presă cu tema “Noutăţi în 
materie de utilaje pentru procesarea 
laptelui şi a produselor derivate din 
lapte” Sa sediul Societăţii 
Comerciale “Ester Company” S.R.L. 
din Tărtăşeşti-Dâmboviţa. 

Societatea specializată în 
creşterea vacilor şi prelucrarea 
laptelui, prin cele prezentate la 
conferinţă a evidenţiat gradul ridicat 
de dotare tehnică şi crescută 
producţie de lapte la animale. 

Societatea înfiinţată în 1993, 
aplicând imediat metode ştiinţifice 
de furajare, producţia de lapte a 
crescut în medie la fiecare vacă de 
la 1900 litri/an la 3900 litri/an. în 
acest sens acum se preconizează 
ca furajarea cu concentrate să se 
facă automat, funcţie de cantitatea 
de lapte dată de fiecare vacă în 
parte; bineînţeles, aparatura va fi 
controlată de calculator. . 

De remarcat, dotarea societăţii 
cu o instalaţie completă şi 
automată, care .'include atât 
mulgerea vacilor, cât şi ambalarea 
laptelui. Astfel, după mulgere, în trei. 
secunde, temperatura laptelui prin 
răcire forţată scade de la 38 grade 
C la 3 grade C şi imediat (automat) 
este introdus în pungi de un litru. în 
acest mod, deci graţie instalaţiei 
existente, igiena este deosebită, 
nedepăşindu-se 4000 germeni/ml 
de lapte. 

Pentru instalaţiile ce se află la 
alte societăţi, “Ester Company” 
S.R.L. asigură şi service. Cei 
interesaţi, pot obţine informaţii 
multiple, chiar de la sursă prin 
amabilitatea *d-lui director inginer 
Stere BUŞU şi a d-lui inginer 
Adrian LUCAOI , şeful Depar¬ 
tamentului Marketing. 

REDACŢIA 
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CATEGORII DE PRODUSE COMERCIALIZATE: 

© Aparatură de măsură şi control • Programatoare pentru memorii EPROM şi microcontrolere © Ventilatoare pentru echipamente electronice şi indus' 
triale © Componente electronice active şi pasive, scule şi accesorii pentru electronică © Expedieri la comandă telefonică sau prin scrisoare - plata ram 

burs, la primirea coletului. 
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